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Оборудование для систем водоснабжения1.

Электронасосы поверхностные AquaTechnica периферические (вихревые)
Электронасосы поверхностные AquaTechnica центробежно-струйные
Электронасосы поверхностные AquaTechnica с внешним эжектором
Электронасосы поверхностные AquaTechnica центробежные одноступенчатые
Электронасосы поверхностные AquaTechnica центробежные двухступенчатые
Напорно-расходные характеристики поверхностных насосов AquaTechnica

Электронасосы поверхностные Vector Pump периферические (вихревые)
Электронасосы поверхностные Vector Pump центробежно-струйные
Напорно-расходные характеристики поверхностных насосов Vector Pump

Станции автоматического водоснабжения AquaTechnica периферического типа 
Станции автоматического водоснабжения AquaTechnica центробежно-струйного типа
Станции автоматического водоснабжения Vector Pump периферического типа 
Станции автоматического водоснабжения Vector Pump центробежно-струйного типа
Напорно-расходные характеристики САВ

Электронасосы погружные Subline для скважин 4″ центробежные
Электронасосы погружные Subline для скважин 3″ центробежные
Электронасосы погружные Subline для скважин 4″ большой глубины погружения
Напорно-расходные характеристики погружныз насосов Subline 

Электронасосы погружные AquaTechnica для скважин 4″ центробежные
Электронасосы погружные AquaTechnica для скважин 3.5″ центробежные
Электронасосы погружные AquaTechnica для скважин 3″ центробежные
Автоматические погружные насосы Subline для колодцев и скважин 5″ центробежные
Электронасосы погружные Vector Pump для скважин 4″ центробежные
Электронасосы погружные Vector Pump для скважин 4″ центробежные
Электронасосы погружные AquaTechnica для скважин 3″ и 4″ периферические
Электронасосы погружные AquaTechnica для скважин 4″ винтовые
Электронасосы погружные AquaTechnica для скважин 3″ винтовые
Муфты термоусаживаемые для соединения кабелей 
Напорно-расходные характеристики погружных насосов
Пуско-защитные устройства для погружных электронасосов

Электронасосы дренажные Sbrigani с электронным управлением
Электронасосы дренажные Sbrigani с поплавковым выключателем
Напорно-расходные характеристики дренажных электронасосов Sbrigani

Электронасосы дренажные AquaTechnica с поплавковым выключателем 
Электронасосы дренажные AquaTechnica с компактным выключателем
Электронасосы дренажные AquaTechnica для тяжёлых условий
Электронасосы фекальные AquaTechnica для систем канализации
Напорно-расходные характеристики дренажных электронасосов 

Гидроаккумуляторы Aquqsystem
Гидроаккумуляторы Hidroferra
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Мембраны Eurotechnology для гидроаккумуляторов и экспансоматов
Мембраны SeFa для гидроаккумуляторов и экспансоматов
Фланцы, фитинги, крепления для гидроаккумуляторов и экспансоматов
Элементы автоматики AquaTechnica для систем водоснабжения
Комплектующие (тросы, шланги, фитинги) для систем водоснабжения
Шланги и гибкая подводка в металлооплётке
Арматура для систем водоснабжения

Дымоходы для котлов отопительных
Котлы отопительные газовые ARDERIA
Котлы отопительные электрические ARDERIA
Электронасосы циркуляционные ARDERIA
Напорно-расходные характеристики циркуляционных насосов ARDERIA
Электронасосы циркуляционные Vector Pump
Напорно-расходные характеристики циркуляционных насосов Vector Pump
Экспансоматы Hidroferra 
Экспансоматы Aquasystem
Арматура для отопления
Коллекторы распределительные и комплектующие к ним

Фильтры магистральные промывные латунные Kristall Filter Nephrite
Колбы магистральных фильтров Kristall Filter серии «Slim»
Колбы магистральных фильтров Kristall Filter серии «Big Blue»
Фильтры латунные грубой очистки

Системы картриджной очистки воды Kristall Filter «Amethyst»
Системы ультрафильтрации Kristall Filter «Aquqmarine»
Системы обратного осмоса Kristall Filter «Diamond»
Системы обратного осмоса с минерализацией воды Kristall Filter «Diamond»
Системы обратного осмоса повышенной производительности Kristall Filter «Diamond Direct Flow»

Картриджи Kristall Filter для фильтров магистральных и систем водоочистных
Комплектующие для систем водоочистных бытовых
Оборудование для очистки санитарной воды. Фильтры для душа
Оборудование и расходные материалы для умягчения технической воды

Установки Stelway электрогенераторы битопливные
Установки Stelway электрогенераторы бензиновые
Стабилизаторы бытовые релейного типа
Стабилизаторы бытовые сервоприводного типа
Стабилизаторы большой мощности сервоприводного типа

Оборудование для систем отопления2.
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1. ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

Электронасосы AquaTechnica серии Есо

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы периферического (вихревого) типа, 
предназначены для подачи чистой воды. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 2208 ~ 50Гц. 
Класс защиты IP Х4. 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды (1 - 40)0С. 
Содержание механических примесей не более 50г/м3. 

Размер частиц не более 1 мм. 
Максимальная высота всасывания не более 5.Ом. 
Подключение внутренняя цилиндрическая резьба G 1". 
Материалы: корпус насоса - чугун; рабочее колесо - латунь; торцевое уплотнение вала 
- керамика и графит.

Арт Наименование характеристики 
1402203 Есо 40 Pm 390Вт; Hm 40м; Qm 40л/мин 

Упаков Масса Объем 
1 5.9 0.0079 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ 

Электронасосы AquaTechnica серии Standard с корпусом насоса из чугуна 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы центробежно-струйного типа со 
встроенным эжектором стандартной конструкции (длина 67мм). Электродвигатель 
оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 2208 ~ 50Гц. 
Класс защиты IP Х4. 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды (1 - 40)0С. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3• 

Размер частиц не более 2мм. 
Максимальная высота всасывания не более 7.5м. 
Подключение внутренняя цилиндрическая резьба G 1". 
Материалы: корпус насоса - чугун; рабочее колесо - технополимер (РРО); торцевое 
уплотнение вала - керамика и графит. 

Арт Наименование(характеристики) Упаков Масса Объем 
1402210 Standard 60 (Pm 590Вт; Hm 38м; Qm 42л/мин) 1 12.0 0.0172 
1402212 Standard 80 (Pm 780Вт; Hm 45м; Qm 45л/мин) 1 14.2 0.0172 
1402208 Standard 100 {Pm 970Вт; Hm 50м; Qm 51л/мин) 1 15.3 0.0172 

Электронасосы AquaTechnica серии Leader 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы центробежно-струйного типа со 
встроенным эжектором удлиненной конструкции (длина 9Змм), обеспечивающим 
большую высоту всасывания. Электродвигатель оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 
Класс защиты 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды 
Содержание механических примесей 
Размер частиц 
Максимальная высота всасывания 
Подкпючение внутренняя цилиндрическая резьба G 1". 

2208 ~ 50Гц. 
IPX4. 

(1 - 40)0С. 
не более 100г/м3. 

не более 2мм. 
не более 8.Ом. 

Материалы: корпус насоса - чугун; рабочее колесо - латунь; торцевое уплотнение вала 
- керамика и графит.

Арт Наименование{характеристики) Упаков Масса Объем 
1402205 Leader60 {Pm 590Вт; Hm 40м; Qm 45л/мин) 1 13.0 0.0176 
1402206 Leader80 (Pm 780Вт; Hm 44м; Qm 45л/мин) 1 15.0 0.0176 
1402208 Leader100 (Pm 970Вт; Hm 51м; Qm 52л/мин) 1 15.5 0.0176 
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Элекrронасосы AquaTechnica серии Standard с корпусом насоса из нержавеющей стали 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы центробежно-струйного типа со 
встроенным эжектором стандартной конструкции (длина 67мм). Электродвигатель 
оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 
Класс защиты 

2208 ~ 50Гц. 

Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды 
Содержание механических примесей 

IPX4. 
(1 - 40)0С. 

не более 100г/м3. 

Размер частиц 
Максимальная высота всасывания 
Подключение 

не более 2мм.
не более 7.5м. 

внутренняя цилиндрическая резьба G 1". 
Все элементы, контактирующие с водой, выполнены из коррозионно-устойчивых 
материалов. 
Материалы: корпус насоса - нержавеющая сталь; рабочее колесо - технополимер 
(РРО); торцевое уплотнение вала - керамика и графит. 

Арт Наименование (характеристики) Упаков Масса Объем 
1402211 Standard 61 {Pm 590Вт; Hm 38м; Qm 42л/мин) 1 8.50 0.0172 
1402213 Standard 81 {Pm 780Вт; Hm 45м; Qm 45л/мин) 1 9.00 0.0172 
1402209 Standard 101 (Pm 970Вт; Hm 50м; Qm 51л/мин) 1 10.0 0.0172 

Электронасосы AquaTechnica серии Combl 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные электронасосы центробежного типа с внешним эжектором (струйным 
насосом) в комплекте. Модель ComЬi 100 - одноступенчатая, модель ComЬi 150 - 
двухступенчатая. Позволяют подавать воду при высоте всасывания более 1О м. 
Электродвигатель оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 2208 ~ 50Гц. 
Класс защиты IP Х4. 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды (1 - 40)0С. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3. 

Размер частиц не более 2мм.
Подключения внутренние цилиндрические резьбы G 1" и G 1¼". 
Материалы: корпус насоса - чугун; рабочее колесо - латунь; торцевое уплотнение 
вала - керамика и графит. 

Арт Наименование (характеристики) Упаков Масса Объем 
1402201 Combl 100 (Pm 970Вт; Н всасывания 20м; Hm 40м; Qm 40 л/мин) 1 23.9 0.0316 
1402202 Combl 150 (Pm 1450Вт; Н всасывания 30м; Hm 60м; Qm 140 л/мин) 1 29.0 0.0398 

Электронасосы AquaTechnica серии Centurion 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы центробежного типа. 
Электродвигатель оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 2208 ~ 50Гц. 
Класс защиты IP Х4. 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды (1 - 40)0С. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3. 

Размер частиц не более 2мм. 
Максимальная высота всасывания не более 5.Ом. 
Материалы: корпуса насос - чугун; рабочее колесо - латунь / технополимер (РРО); 
торцевое уплотнение вала - керамика и графит. 

Арт Наименование (характеристики) 
1402215 Centurion 80 Рm1100Вт;Нm31м;Qm100 л/мин;подключениеВРG1" 
1402207 Centurion 110 Pm 1500Вт; Hm 35м; Qm 160 л/мин; подкл. ВР G 1½" 
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Упаков Масса Объем 
1 20.0 0.0260 
1 21.9 0.0310 
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Элекrронасосы AquaTechnica серии Standard с корпусом насоса из нержавеющей стали 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы центробежно-струйного типа со 
встроенным эжектором стандартной конструкции (длина 67мм). Электродвигатель 
оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 
Класс защиты 

2208 ~ 50Гц. 

Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды 
Содержание механических примесей 

IPX4. 
(1 - 40)0С. 

не более 100г/м3. 

Размер частиц 
Максимальная высота всасывания 
Подключение 

не более 2мм.
не более 7.5м. 

внутренняя цилиндрическая резьба G 1". 
Все элементы, контактирующие с водой, выполнены из коррозионно-устойчивых 
материалов. 
Материалы: корпус насоса - нержавеющая сталь; рабочее колесо - технополимер 
(РРО); торцевое уплотнение вала - керамика и графит. 

Арт Наименование (характеристики) Упаков Масса Объем 
1402211 Standard 61 {Pm 590Вт; Hm 38м; Qm 42л/мин) 1 8.50 0.0172 
1402213 Standard 81 {Pm 780Вт; Hm 45м; Qm 45л/мин) 1 9.00 0.0172 
1402209 Standard 101 (Pm 970Вт; Hm 50м; Qm 51л/мин) 1 10.0 0.0172 

Электронасосы AquaTechnica серии Combl 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные электронасосы центробежного типа с внешним эжектором (струйным 
насосом) в комплекте. Модель ComЬi 100 - одноступенчатая, модель ComЬi 150 - 
двухступенчатая. Позволяют подавать воду при высоте всасывания более 1О м. 
Электродвигатель оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 2208 ~ 50Гц. 
Класс защиты IP Х4. 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды (1 - 40)0С. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3. 

Размер частиц не более 2мм.
Подключения внутренние цилиндрические резьбы G 1" и G 1¼". 
Материалы: корпус насоса - чугун; рабочее колесо - латунь; торцевое уплотнение 
вала - керамика и графит. 

Арт Наименование (характеристики) Упаков Масса Объем 
1402201 Combl 100 (Pm 970Вт; Н всасывания 20м; Hm 40м; Qm 40 л/мин) 1 23.9 0.0316 
1402202 Combl 150 (Pm 1450Вт; Н всасывания 30м; Hm 60м; Qm 140 л/мин) 1 29.0 0.0398 

Электронасосы AquaTechnica серии Centurion 

ОЕМ проект AquaTechnica, Россия. 
Поверхностные одноступенчатые электронасосы центробежного типа. 
Электродвигатель оборудован тепловой защитой. 
Комплектуются кабелем с вилкой. 
Электропитание 2208 ~ 50Гц. 
Класс защиты IP Х4. 
Рабочая среда - вода; диапазон рабочей температуры воды (1 - 40)0С. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3. 

Размер частиц не более 2мм. 
Максимальная высота всасывания не более 5.Ом. 
Материалы: корпуса насос - чугун; рабочее колесо - латунь / технополимер (РРО); 
торцевое уплотнение вала - керамика и графит. 

Арт Наименование (характеристики) 
1402215 Centurion 80 Рm1100Вт;Нm31м;Qm100 л/мин;подключениеВРG1" 
1402207 Centurion 110 Pm 1500Вт; Hm 35м; Qm 160 л/мин; подкл. ВР G 1½" 
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Упаков Масса Объем 
1 20.0 0.0260 
1 21.9 0.0310 
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Электронасосы центробежные SuЫine F2, FЗ и F6 для скважин 4" 

2308 - 50Гц. 
не более 96мм. 
не более 35°С. 
не более 20 м. 

Произведены компанией SuЫine S.r.l., Италия. 
Электродвигатель производства Sumoto S.r.l .. 
Центробежные многоступенчатые электронасосы. 
Электропитание 
Максимальный диаметр насоса 
Рабочая среда - вода, максимальная температура 
Рекомендуемая глубина погружения 
Содержание механических примесей не более 100r/м3 

Материалы: насосные камеры и рабочие колеса - поликарбонат (РС); фланцы мотора 
и насоса - латунь. Корпус из нержавеющей стали. 
Электродвигатель с компенсационной мембраной, заполнен маслом. Торцевое 
уплотнение вала - графит/керамика. Конденсатор размещен в ПЗУ. 

ф Внимание! ПЗУ приобретается отдельно!

Электронасосы SuЫine серии F2 
А т Наименование ха акrе истики 
1404261 F2 -27 Pm 550Вт; Hm 117м; Qm 35л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404262 F2-37 Pm 750Вт; Hm 155м; Qm 35л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 

Электронасосы SuЫine серии FЗ 
Арт Наименование (харакrеристики) 
1404203 FЗ -11 Pm 370Вт; Hm 55м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404204 FЗ-16 Pm 550Вт; Hm 80м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель 0,7м 
1404205 FЗ-22 Pm 750Вт; Hm 108м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404206 FЗ-32 Pm 1100Вт; Hm 156м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 

Электронасосы SuЫine серии Fб 
А т Наименование ха акrе истики 
1404207 F6-15 Pm 1100Вт; Hm 95м; Qm 95л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404208 F6-20 Pm 1500Вт; Hm 126м; Qm 95л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 

Электронасосы центробежные SuЫine 

Произведены компанией SuЫine S.r.l., Италия. 
Электродвигатель производства Sumoto S.r.l .. 
Центробежные многоступенчатые электронасосы. 
Электропитание 
Максимальный диаметр насоса 

ПЗУ Масса Объем 
ПЗУ25х5 13.5 0.120 
ПЗУ 30х6 15.8 0.170 

ПЗУ 
ПЗУ25х5 
ПЗУ 30х6 
ПЗУЗ5х7 
ПЗУ 40х8 

ПЗУ 
ПЗУ 40х8 
ПЗУ 60х12 

Масса Объем 
13.6 0.0200 
14.9 0.0200 
15.9 0.0180 
18.1 0.0220 

Масса Объем 
16.6 0.0200 
19.6 0.0200 

ТЗ для скважин З" 

2308 - 50Гц. 
не более 74 мм. 
не более 35 °С. 

Рекомендуемая глубина погружения не более 20м. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3. 
Материалы: насосные камеры-РОМ; рабочие колеса -технополимер(РРО); фланцы 
мотора и насоса-латунь. Корпус из нержавеющей стали. 
Электродвигатель с компенсационной мембраной, заполнен маслом. Торцевое 
уплотнение вала - керамика/ графит. Конденсатор размещен в ПЗУ. 

ф Внимание! ПЗУ приобретается отдельно!

А т Наименование ха акrе истики 
1404209 ТЗ-23 Pm 550Вт; Hm 70м; Qm 45л/мин; выход 1"; кабель 0,7м) 
1404210 ТЗ-30 Pm 750Вт; Hm 92м; Qm 45л/мин; выход 1"; кабель О,7м 

-12-

ПЗУ 
ПЗУ 25х5 
ПЗУЗОх6 

Масса Объем 
12.5 0.0200 
14.5 0.0140 
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Электронасосы центробежные SuЫine F2, FЗ и F6 для скважин 4" 

2308 - 50Гц. 
не более 96мм. 
не более 35°С. 
не более 20 м. 

Произведены компанией SuЫine S.r.l., Италия. 
Электродвигатель производства Sumoto S.r.l .. 
Центробежные многоступенчатые электронасосы. 
Электропитание 
Максимальный диаметр насоса 
Рабочая среда - вода, максимальная температура 
Рекомендуемая глубина погружения 
Содержание механических примесей не более 100r/м3 

Материалы: насосные камеры и рабочие колеса - поликарбонат (РС); фланцы мотора 
и насоса - латунь. Корпус из нержавеющей стали. 
Электродвигатель с компенсационной мембраной, заполнен маслом. Торцевое 
уплотнение вала - графит/керамика. Конденсатор размещен в ПЗУ. 

ф Внимание! ПЗУ приобретается отдельно!

Электронасосы SuЫine серии F2 
А т Наименование ха акrе истики 
1404261 F2 -27 Pm 550Вт; Hm 117м; Qm 35л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404262 F2-37 Pm 750Вт; Hm 155м; Qm 35л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 

Электронасосы SuЫine серии FЗ 
Арт Наименование (харакrеристики) 
1404203 FЗ -11 Pm 370Вт; Hm 55м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404204 FЗ-16 Pm 550Вт; Hm 80м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель 0,7м 
1404205 FЗ-22 Pm 750Вт; Hm 108м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404206 FЗ-32 Pm 1100Вт; Hm 156м; Qm 45л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 

Электронасосы SuЫine серии Fб 
А т Наименование ха акrе истики 
1404207 F6-15 Pm 1100Вт; Hm 95м; Qm 95л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 
1404208 F6-20 Pm 1500Вт; Hm 126м; Qm 95л/мин; выход 1 ¼"; кабель О,7м 

Электронасосы центробежные SuЫine 

Произведены компанией SuЫine S.r.l., Италия. 
Электродвигатель производства Sumoto S.r.l .. 
Центробежные многоступенчатые электронасосы. 
Электропитание 
Максимальный диаметр насоса 

ПЗУ Масса Объем 
ПЗУ25х5 13.5 0.120 
ПЗУ 30х6 15.8 0.170 

ПЗУ 
ПЗУ25х5 
ПЗУ 30х6 
ПЗУЗ5х7 
ПЗУ 40х8 

ПЗУ 
ПЗУ 40х8 
ПЗУ 60х12 

Масса Объем 
13.6 0.0200 
14.9 0.0200 
15.9 0.0180 
18.1 0.0220 

Масса Объем 
16.6 0.0200 
19.6 0.0200 

ТЗ для скважин З" 

2308 - 50Гц. 
не более 74 мм. 
не более 35 °С. 

Рекомендуемая глубина погружения не более 20м. 
Содержание механических примесей не более 100г/м3. 
Материалы: насосные камеры-РОМ; рабочие колеса -технополимер(РРО); фланцы 
мотора и насоса-латунь. Корпус из нержавеющей стали. 
Электродвигатель с компенсационной мембраной, заполнен маслом. Торцевое 
уплотнение вала - керамика/ графит. Конденсатор размещен в ПЗУ. 

ф Внимание! ПЗУ приобретается отдельно!

А т Наименование ха акrе истики 
1404209 ТЗ-23 Pm 550Вт; Hm 70м; Qm 45л/мин; выход 1"; кабель 0,7м) 
1404210 ТЗ-30 Pm 750Вт; Hm 92м; Qm 45л/мин; выход 1"; кабель О,7м 
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ПЗУ 
ПЗУ 25х5 
ПЗУЗОх6 

Масса Объем 
12.5 0.0200 
14.5 0.0140 
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ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

3 

Электронасосы дренажные Sbrigani для чистой воды, с электронным управлением 

OEM проект компании Subline S.r.l., Италия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
модулем электронного управления, который позволяет откачивать воду в 
автоматическом режиме и защищает насос от заклинивания рабочего колеса. 
Комплектуются кабелем длиной 10м с вилкой.  
Электропитание      230В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 3%. 
Размер частиц примесей        не более 5мм. 
Материал корпуса насоса - пластик (РР).  
Рабочее колесо – из устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401204 25 DSE         (Рm   250Вт; Нm 6.0 м; Qm   6.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.4 0.0180 
1401205 40 DSE         (Рm   400Вт; Нm 7.5 м; Qm   7.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0180 
1401206 55 DSE         (Рm   550Вт; Нm 8.0 м; Qm 11.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.9 0.0200 
1401208 100 DSE       (Рm 1000Вт; Нm 9.5 м; Qm 16.0 м3/час; корпус - пластик) 4 7.1 0.0200 

Электронасосы дренажные Sbrigani для чистой воды, с поплавковым 
выключателем 

OEM проект компании Subline S.r.l., Италия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом 
режиме. Комплектуются кабелем длиной 10м с вилкой.  
Электропитание      230В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 3%. 
Размер частиц примесей        не более 5мм. 
Материал корпуса насоса - пластик (РР).  
Рабочее колесо – из устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401212 25 DSF         (Рm   250Вт; Нm 6.0 м; Qm   6.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.4 0.0180 
1401213 40 DSF         (Рm   400Вт; Нm 7.5 м; Qm   7.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0188 
1401214 55 DSF         (Рm   550Вт; Нm 8.0 м; Qm 11.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0180 
1401215 75 DSF         (Рm   750Вт; Нm 8.5 м; Qm 12.5 м3/час; корпус - пластик) 4 6.5 0.0195 
1401216 100 DSF       (Рm 1000Вт; Нm 9.5 м; Qm 16.0 м3/час; корпус - пластик) 4 7.0 0.0195 

Напорно-расходные  характеристики  электронасосов  дренажных 

Напорно-расходные характеристики электронасосов приведены для условий: 
- электропитание насоса – номинальное  (220В ±2% или 230В ±2% ~ 50Гц);
- без штатного уголка;
- условные проходы подключенной магистрали соответствуют присоединительным размерам изделий.

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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Электронасосы дренажные Sbrigani для чистой воды, с электронным управлением 

OEM проект компании Subline S.r.l., Италия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
модулем электронного управления, который позволяет откачивать воду в 
автоматическом режиме и защищает насос от заклинивания рабочего колеса. 
Комплектуются кабелем длиной 10м с вилкой.  
Электропитание      230В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 3%. 
Размер частиц примесей        не более 5мм. 
Материал корпуса насоса - пластик (РР).  
Рабочее колесо – из устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401204 25 DSE         (Рm   250Вт; Нm 6.0 м; Qm   6.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.4 0.0180 
1401205 40 DSE         (Рm   400Вт; Нm 7.5 м; Qm   7.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0180 
1401206 55 DSE         (Рm   550Вт; Нm 8.0 м; Qm 11.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.9 0.0200 
1401208 100 DSE       (Рm 1000Вт; Нm 9.5 м; Qm 16.0 м3/час; корпус - пластик) 4 7.1 0.0200 

Электронасосы дренажные Sbrigani для чистой воды, с поплавковым 
выключателем 

OEM проект компании Subline S.r.l., Италия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом 
режиме. Комплектуются кабелем длиной 10м с вилкой.  
Электропитание      230В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 3%. 
Размер частиц примесей        не более 5мм. 
Материал корпуса насоса - пластик (РР).  
Рабочее колесо – из устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401212 25 DSF         (Рm   250Вт; Нm 6.0 м; Qm   6.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.4 0.0180 
1401213 40 DSF         (Рm   400Вт; Нm 7.5 м; Qm   7.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0188 
1401214 55 DSF         (Рm   550Вт; Нm 8.0 м; Qm 11.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0180 
1401215 75 DSF         (Рm   750Вт; Нm 8.5 м; Qm 12.5 м3/час; корпус - пластик) 4 6.5 0.0195 
1401216 100 DSF       (Рm 1000Вт; Нm 9.5 м; Qm 16.0 м3/час; корпус - пластик) 4 7.0 0.0195 

Напорно-расходные  характеристики  электронасосов  дренажных 

Напорно-расходные характеристики электронасосов приведены для условий: 
- электропитание насоса – номинальное  (220В ±2% или 230В ±2% ~ 50Гц);
- без штатного уголка;
- условные проходы подключенной магистрали соответствуют присоединительным размерам изделий.
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Электронасосы дренажные Aquatechnica серии Vort бытовые, для грязной воды, с 
поплавковым выключателем 

OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом 
режиме. Комплектуются кабелем длиной 7м или 10м с вилкой.  
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой     
Глубина погружения      
Содержание механических примесей в воде (по объему) 
Размер частиц примесей  

 не более 40°С.   
не более 3.0 м.       

не более 8%.     
не более 20 мм. 

Материал корпуса насосов Vort xx2FS - пластик (РР). Рабочее колесо – из 
устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  

 Арт Наименование (корпус - пластик) Упаков Масса Объем 
1401316 Vort 402 FS  (Рm   400Вт; Нm 5.5 м; Qm 6.4 м3/час; корпус - пластик) 4 4.3 0.0163 
1401318 Vort 752 FS  (Рm   750Вт; Нm 8.3 м; Qm 9.0 м3/час; корпус - пластик) 4 5.2 0.0163 
1401309 Vort 902 FS  (Рm   900Вт; Нm 9.0 м; Qm 14.0 м3/час; корпус - пластик) 4 5.7 0.0175 

Электронасосы дренажные Aquatechnica серии Vort бытовые, для грязной воды, с 
поплавковым выключателем 

OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом 
режиме. Комплектуются кабелем длиной 7м или 10м с вилкой.  
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 0.7м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 8%. 
Размер частиц примесей      не более 20мм. 
Материал корпуса насосов Vort xx1FS – нержавеющая сталь. Рабочее колесо – из 
устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  

 Арт Наименование (корпус - нерж. сталь) Упаков Масса Объем 
1401317 Vort 751 FS  (Рm   750Вт; Нm 8.3 м; Qm 8.3 м3/час; корпус - нерж. сталь) 4 5.9 0.0163 
1401308 Vort 901 FS  (Рm   900Вт; Нm 9.0 м; Qm 14.0 м3/час; корпус - нерж. сталь) 4 6.3 0.0175 

Электронасосы дренажные Aquatechnica серии Sub для чистой воды, с поплавковым 
выключателем 

OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом 
режиме. Комплектуются кабелем длиной 7м или 10м с вилкой.  
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения            не более 0.7м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 3%. 
Размер частиц примесей        не более 5мм. 
Материал корпуса насосов Sub xx2FS - пластик (РР). Рабочее колесо – из 
устойчивого к эрозии пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  

 Арт Наименование (корпус - пластик) Упаков Масса Объем 
1401311 Sub 252 FS   (Рm   250Вт; Нm 6.5 м; Qm 5.3 м3/час; корпус - пластик) 4 4.0 0.0150 
1401313 Sub 402 FS   (Рm   400Вт; Нm 7.5 м; Qm 7.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.3 0.0150 
1401307 Sub 552 FS   (Рm   550Вт; Нm 9.0 м; Qm 12.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0150 
1401314 Sub 902 FS   (Рm   900Вт; Нm 9.0 м; Qm 14.0 м3/час; корпус - пластик) 4 5.2 0.0150 
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Электронасосы дренажные Aquatechnica серии Sub xxxCS для чистой воды, с 
компактным поплавковым выключателем 

OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа. Оснащены 
поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом 
или ручном режимах. Поплавковый выключатель компактной конструкции позволяет 
применять насосы в приямках минимальных размеров. Комплектуются кабелем 
длиной 7м или 10м с вилкой.  
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой      не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 0.7м. 
Содержание механических примесей в воде (по объему)       не более 3%. 
Размер частиц примесей        не более 5мм. 
Материал корпуса насоса - пластик (РР). Рабочее колесо – из устойчивого к эрозии 
пластика (РА).  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала - керамика / графит + манжета.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401302 Sub 252 CS    (Рm   250Вт; Нm 6.0 м; Qm   6.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.5 0.0150 
1401303 Sub 402 CS    (Рm   400Вт; Нm 8.0 м; Qm   7.0 м3/час; корпус - пластик) 4 5.1 0.0150 
1401304 Sub 502 CS    (Рm   500Вт; Нm 8.5 м; Qm 11.0 м3/час; корпус - пластик) 4 4.6 0.0150 

Электронасосы дренажные Aquatechnica «Vort» для тяжелых условий 

OEM проект ООО «ПЛФ Акватехника», Россия. 
Центробежные электронасосы с рабочим колесом открытого типа.  
Комплектуются кабелем длиной 10м с вилкой. Модели Vort с обозначением FS 
оснащены поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в 
автоматическом режиме. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 4.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Размер частиц примесей      не более 25мм. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

 Арт Наименование (с поплавковым выключателем) Упаков Масса Объем 
1401144 Vort 450 FS  (Рm   450Вт;   Нm   7.5 м;  Qm 7 м3/час;  корпус - чугун) 1 11.4 0.0190 
1401145 Vort 750 FS  (Рm   750Вт;   Нm 11.0 м;  Qm 15 м3/час;  корпус - чугун) 1 19.0 0.0216 
1401151 Vort 900 FS   (Рm   900Вт;   Нm 10.0 м; Qm 18 м3/час;   корпус - чугун) 1 18.9 0.0216 
 Арт Наименование (без поплавкового выключателя) Упаков Масса Объем 
1401146 Vort 900       (Рm   900Вт;   Нm 10.0 м; Qm 18 м3/час;   корпус - чугун) 1 19.3 0.0286 
1401148 Vort 2000     (Рm   2000Вт; Нm 15.5 м; Qm 21 м3/час;   корпус - чугун) 1 27.0 0.0306 
1401149 Vort 3000     (Рm   3000Вт; Нm 26.0 м; Qm 19 м3/час;   корпус - чугун) 1 27.0 0.0306 
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Электронасосы дренажные Aquatechnica «Vort» для систем канализации 

OEM проект ООО «ПЛФ Акватехника», Россия. 
Центробежный электронасос с рабочим колесом открытого типа.  
Оснащены ножом для измельчения примесей.  
Предназначены для применения в системах канализации. Комплектуются кабелем 
длиной 10м с вилкой. Модели Vort с обозначением FS  оснащены поплавковым 
выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом режиме. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 4.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401147 Vort 1300      (Рm 1300 Вт;   Нm 9.0 м;   Qm 16 м3/час;   корпус - чугун) 1 22.0 0.0300 
1401150 Vort 1300 FS (Рm 1300 Вт;   Нm 9.0 м;   Qm 16 м3/час;   корпус - чугун) 1 22.0 0.0300 

Электронасосы фекальные Aquatechnica «FEKAPUMP» для систем канализации 

Центробежный электронасос с рабочим колесом открытого типа.  
Оснащены поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в 
автоматическом режиме 
Предназначены для грязной воды с твердыми и волокнистыми включениями, 
канализационных стоков. Комплектуются кабелем длиной 7 м с вилкой. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 35°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401328 FEKAPUMP 450FS   (Рm 450 Вт;   Нm 8.5м;   Qm 18,5 м3/час;) 1 16.5 0.033 
1401329 FEKAPUMP 750FS   (Рm 750 Вт;   Нm 10.0м;   Qm 20,0 м3/час;) 1 17.0 0.033 

Центробежный электронасос с рабочим колесом открытого типа.  
Оснащены ножом для измельчения примесей (модели с индексом G) и поплавковым 
выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом режиме. 
Предназначены для грязной воды с твердыми и волокнистыми включениями, 
канализационных стоков. Комплектуются кабелем длиной 7 м с вилкой. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 35°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401330 FEKAPUMP 1100 G FS   (Рm 1100 Вт;   Нm 7.5м;   Qm 15,3 м3/час;) 1 19.5 0.048 
1401331 FEKAPUMP 1300 G FS   (Рm 1300 Вт;   Нm 12.0м;   Qm 20,0 м3/час;) 1 20.5 0.048 
1401332 FEKAPUMP 1800 G FS   (Рm 1800 Вт;   Нm 13.0м;   Qm 26,3 м3/час;) 1 28.0 0.057 
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Электронасосы дренажные Aquatechnica «Vort» для систем канализации 

OEM проект ООО «ПЛФ Акватехника», Россия. 
Центробежный электронасос с рабочим колесом открытого типа.  
Оснащены ножом для измельчения примесей.  
Предназначены для применения в системах канализации. Комплектуются кабелем 
длиной 10м с вилкой. Модели Vort с обозначением FS  оснащены поплавковым 
выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом режиме. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 40°С. 
Глубина погружения        не более 4.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401147 Vort 1300      (Рm 1300 Вт;   Нm 9.0 м;   Qm 16 м3/час;   корпус - чугун) 1 22.0 0.0300 
1401150 Vort 1300 FS (Рm 1300 Вт;   Нm 9.0 м;   Qm 16 м3/час;   корпус - чугун) 1 22.0 0.0300 

Электронасосы фекальные Aquatechnica «FEKAPUMP» для систем канализации 

Центробежный электронасос с рабочим колесом открытого типа.  
Оснащены поплавковым выключателем, который позволяет откачивать воду в 
автоматическом режиме 
Предназначены для грязной воды с твердыми и волокнистыми включениями, 
канализационных стоков. Комплектуются кабелем длиной 7 м с вилкой. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 35°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401328 FEKAPUMP 450FS   (Рm 450 Вт;   Нm 8.5м;   Qm 18,5 м3/час;) 1 16.5 0.033 
1401329 FEKAPUMP 750FS   (Рm 750 Вт;   Нm 10.0м;   Qm 20,0 м3/час;) 1 17.0 0.033 

Центробежный электронасос с рабочим колесом открытого типа.  
Оснащены ножом для измельчения примесей (модели с индексом G) и поплавковым 
выключателем, который позволяет откачивать воду в автоматическом режиме. 
Предназначены для грязной воды с твердыми и волокнистыми включениями, 
канализационных стоков. Комплектуются кабелем длиной 7 м с вилкой. 
Электропитание      220В ~ 50Гц. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой  не более 35°С. 
Глубина погружения        не более 5.0м. 
Содержание механических примесей в воде         не более 25%. 
Материал корпуса насоса и рабочего колеса - чугун.  
Электродвигатель без масла, с двойным уплотнением вала через заполненную 
маслом камеру.  
Уплотнения вала – двойное, материалы уплотнений - керамика / графит. 
Электродвигатель оснащен тепловой защитой.  

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1401330 FEKAPUMP 1100 G FS   (Рm 1100 Вт;   Нm 7.5м;   Qm 15,3 м3/час;) 1 19.5 0.048 
1401331 FEKAPUMP 1300 G FS   (Рm 1300 Вт;   Нm 12.0м;   Qm 20,0 м3/час;) 1 20.5 0.048 
1401332 FEKAPUMP 1800 G FS   (Рm 1800 Вт;   Нm 13.0м;   Qm 26,3 м3/час;) 1 28.0 0.057 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
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Напорно-расходные  характеристики  электронасосов  дренажных 
 

 

 
                     AQUATECHNIKA FEKAPUMP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напорно-расходные характеристики электронасосов приведены для условий:  

-  электропитание насоса – номинальное  (220В ±2% или 230В ±2% ~ 50Гц); 
-  без штатного уголка; 
-  условные проходы подключенной магистрали соответствуют присоединительным размерам изделий. 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
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ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ 

Гидроаккумуляторы предназначены для организации запаса воды, находящейся под давлением. Они так же применяются в 
качестве компенсаторов гидроударов. 
Внешний вид (схематично) и основные размеры гидроаккумуляторов показаны на рисунках ниже. 

Гидроаккумуляторы Aquasystem серии VA 

Произведены компанией Aquasystem S.r.l., Италия 
Гидроаккумуляторы Aquasystem серии VА предназначены для установки 
непосредственно на оборудование. 
Объем гидроаккумуляторов серии VA 
Номинальное давление воздуха  
Диапазон температуры воды 

     от 8 до 35 литров.
  (0.15  …  0.2) МПа.        

(+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода. 
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали, с пластиковой вставкой, изолирующей воду от 
цинкового покрытия. Материал мембраны – EPDM резина. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301108 VA 8          (8л;       Рм ≤ 1,0МПа; Ø210мм x L 315мм;    d ¾“) 8 2.5 0.0148 
1301106 VA 12        (12л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø280мм x L 315мм;    d ¾“) 8 2.7 0.0249 
1301107 VA 18        (18л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø280мм x L 430мм;    d ¾“) 4 3.5 0.0340 
1301161 VA 24        (24л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø280мм x L 490мм;    d 1“) 4 4.0 0.0410 
1301162 VA 35        (35л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø365мм x L 460мм;    d 1“) 1 5.9 0.0630 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3.

Гидроаккумуляторы многофункциональные Aquasystem серии AR 
Произведены компанией Aquasystem S.r.l., Италия 
Многофункциональные гидроаккумуляторы “Aquasystem” серии AR предназначены 
для использования в системах  холодного и горячего водоснабжения. 
Объем гидроаккумуляторов серии AR       от 8 до 35 литров. 
Номинальное давление воздуха    (0.15 … 0.2) МПа. 
Диапазон температуры воды        (+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода. 
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали, с пластиковой вставкой, изолирующей воду от 
цинкового покрытия. Материал мембраны – EPDM резина.  

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301105 AR 8          (8л;       Рм ≤ 1,0МПа; Ø210мм x L 315мм;    d ¾“) 8 2.5 0.0148 
1301101 AR 12        (12л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø280мм x L 315мм;    d ¾“) 8 2.7 0.0249 
1301102 AR 18        (18л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø280мм x L 430мм;    d ¾“) 4 3.5 0.0340 
1301103 AR 24        (24л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø280мм x L 490мм;    d 1“) 4 4.0 0.0370 
1301104 AR 35        (35л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø365мм x L 460мм;    d 1“) 1 5.9 0.0635 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3.
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Гидроаккумуляторы Aquasystem серии VAV 
Произведены компанией Aquasystem S.r.l., Италия 
Гидроаккумуляторы Aquasystem серии VАV предназначены для установки на пол в 
вертикальном положении. 
Объем гидроаккумуляторов серии VAV      от 50 до 5000 литров. 
Номинальное давление воздуха    (0.15 … 0.4) МПа. 
Диапазон температуры воды        (+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода.  
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали. Материал мембраны – EPDM резина. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301126 VAV 50     (50л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø365мм x Н 690мм;   d 1“) 1 8.5 0.0972 
1301129 VAV 80     (80л;     Рм ≤ 1,0МПа; Ø410мм x Н 815мм;   d 1“) 1 12.0 0.1424 
1301118 VAV 100   (100л;   Рм ≤ 1,0МПа; Ø495мм x Н 805мм;   d 1“;    ¾” M, ½” F) 1 15.7 0.2053 
1301120 VAV 150   (150л;   Рм ≤ 1,0МПа; Ø550мм x Н 920мм;   d 1“;    ¾” M, ½” F) 1 21.8 0.2813 
1301122 VAV 200   (200л;   Рм ≤ 1,0МПа; Ø600мм x Н 1020мм; d 1¼“; ¾” M, ½” F) 1 34.5 0.3814 
1301124 VAV 300   (300л;   Рм ≤ 1,0МПа; Ø650мм x Н 1110мм; d 1¼“; ¾” M, ½” F) 1 51.4 0.4901 
1301127 VAV 500   (500л;   Рм ≤ 1,0МПа; Ø750мм x Н 1540мм; d 1¼“; ¾” M, ½” F) 1 75.0 0.8807 
1301128 VAV 750   (500л;   Рм ≤ 1,0МПа; Ø800мм x Н 1820мм; d 2“;    ¾” M, ½” F) 1 161 1.1456 
1301119 VAV 1000 (1000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø800мм x Н 2160мм; d 2½“; ¾” M, ½” F) 1 190 1.3416 
1301121 VAV 1500 (1500л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø960мм; Н 2360мм; d 2½“; ¾” M, ½” F) 1 250 2.15 
1301123 VAV 2000 (2000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø1100мм; Н 2555мм; DN65; ¾” M, ½” F) 1 345 3.12 
1301125 VAV 3000 (3000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø1200мм; Н 2790мм; DN65; ¾” M, ½” F) 1 550 3.95 
1301164 VAV 4000 (4000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø1450мм; Н 3200мм; DN80; ¾” M, ½” F) 1 730 7.33 
1301165 VAV 5000 (5000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø1450мм; Н 3645мм; DN80; ¾” M, ½” F) 1 910 8.36 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3.

Гидроаккумуляторы Aquasystem серии VAO 
Произведены компанией Aquasystem S.r.l., Италия 
Гидроаккумуляторы Aquasystem серии VАO предназначены для установки на пол в 
в горизонтальном положении и оснащены площадкой для установки насоса*. 
Объем гидроаккумуляторов серии VAO  от 18 до 300 литров. 
Номинальное давление воздуха    (0.15 … 0.2) МПа. 
Диапазон температуры воды        (+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода. 
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали, с пластиковой вставкой, изолирующей воду от 
цинкового покрытия. Материал мембраны – EPDM резина. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301111 VAO 18     (18л;     Рм ≤ 1,0МПа; H 300мм x L 395мм;   d 1“)* 4 2.7 0.0420 
1301113 VAO 24     (24л;     Рм ≤ 1,0МПа; H 300мм x L 490мм;   d 1“)* 4 4.5 0.0435 
1301115 VAO 35     (35л;     Рм ≤ 1,0МПа; H 390мм x L 460мм;   d 1“)* 1 6.1 0.0631 
1301116 VAO 50     (50л;     Рм ≤ 1,0МПа; H 390мм x L 565мм;   d 1“)* 1 8.5 0.0930 
1301117 VAO 80     (80л;     Рм ≤ 1,0МПа; H 440мм x L 690мм;   d 1“) 1 12.8 0.1275 
1301109 VAO 100   (100л;   Рм ≤ 1,0МПа; H 525мм x L 695мм;   d 1“;    ¾” M, ½” F) 1 17.0 0.1874 
1301110 VAO 150   (150л;   Рм ≤ 1,0МПа; H 580мм x L 800мм;   d 1“;    ¾” M, ½” F) 1 23.0 0.2734 
1301112 VAO 200   (200л;   Рм ≤ 1,0МПа; H 625мм x L 920мм;   d 1¼“; ¾” M, ½” F) 1 34.0 0.3550 
1301114 VAO 300   (300л;   Рм ≤ 1,0МПа; H 675мм x L 1010мм; d 1¼“; ¾” M, ½” F) 1 52.0 0.4901 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3.
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Гидроаккумуляторы Hidroferra серии VA 
 

OEM проект Hidroferra, Россия. 
Гидроаккумуляторы Hidroferra серии VA предназначены для установки 
непосредственно на оборудование. 
Объем гидроаккумуляторов  серии VA                             от 8 до 35 литров. 
Номинальное давление воздуха                                            (0.15 … 0.2) МПа. 
Диапазон температуры воды                                     (+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода.  
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали. Материал мембраны – EPDM резина. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301448 VA 8           (8л;       Рм ≤ 0,6МПа; Ø200мм x L 311мм;    d 3/4“) 8 1.6 0.020 
1301449 VA 12         (12л;     Рм ≤ 0,6МПа; Ø280мм x L 307мм;    d 3/4“) 8 2.1 0.030 
1301450 VA 18         (18л;     Рм ≤ 0,6МПа; Ø280мм x L 402мм;    d 3/4“) 4 2.8 0.040 
1301451 VA 24         (18л;     Рм ≤ 0,6МПа; Ø280мм x L 504мм;    d 3/4“) 4 4.3 0.050 
1301452 VA 35         (18л;     Рм ≤ 0,6МПа; Ø365мм x L 453мм;    d 3/4“) 1 5.9 0.060 

 
 

Гидроаккумуляторы Hidroferra серии VAO 
 

OEM проект Hidroferra, Россия. 
Гидроаккумуляторы Hidroferra серии VAO предназначены для установки на пол в 
горизонтальном положении и оснащены площадкой для установки насоса. 
Объем гидроаккумуляторов серии VAO                        от 24 до 150 литров. 
Номинальное давление воздуха                                            (0.15 … 0.2) МПа. 
Диапазон температуры воды                                     (+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода.  
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали. Материал мембраны – EPDM резина. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301461 VAO 24      (24л; Рм ≤ 0,6 МПа; H300  мм x L 280 мм; d 1“) 4 4.7 0.048 
1301462 VAO 50      (50л; Рм ≤ 0,6 МПа; H 374 мм x L 365 мм; d 1“) 1 6.9 0.090 
1301463 VAO 80      (80л; Рм ≤ 0,6 МПа; H  427 мм x L 410 мм; d 1“) 1 13.7 0.130 
1301464 VAO 100     (100л; Рм ≤ 0,6 МПа; H  517 мм x L 495 мм; d 1“) 1 16.3 0.019 
1301465 VAO 150     (150л; Рм ≤ 0,6 МПа; H  517 мм x L 945 мм; d 1“) 1 21.5 0.026 

 
Гидроаккумуляторы Hidroferra серии VAV 

 
OEM проект Hidroferra, Россия. 
Гидроаккумуляторы Hidroferra серии VAV предназначены для установки на пол в 
вертикальном положении. 
Объем гидроаккумуляторов серии VAV                        от 50 до 1000 литров. 
Номинальное давление воздуха                                            (0.15 … 0.2) МПа. 
Диапазон температуры воды                                     (+1 … +95)°С. 
Рабочая среда – вода.  
Материал бака гидроаккумулятора – углеродистая сталь.  
Окраска бака – порошковая.  
Фланец – из оцинкованной стали.  
Материал мембраны – EPDM резина. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1301453 VAV 50     (50л;     Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 365 мм x Н 691 мм;   d 3/4“) 1 9.2 0.090 
1301454 VAV 80     (80л;     Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 410 мм x Н 807 мм;   d 3/4“) 1 11.6 0.140 
1301455 VAV 100   (100л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 495 мм x Н 787 мм;   d 1“) 1 15.1 0.200 
1301456 VAV 150   (150л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 495 мм x Н 1059 мм;   d 1“) 1 18.4 0.270 
1301457 VAV 200   (200л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 580 мм x Н 1120 мм; d 1 1/4“) 1 32.4 0.440 
1301458 VAV 300   (300л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 660 мм x Н 1170 мм; d 1¼“) 1 40.3 0.560 
1301459 VAV 500   (500л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 780 мм x Н 1390 мм; d 1¼“) 1 55.5 0.940 
1301466 VAV 750   (750л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 780 мм x Н 1880 мм; d 1¼“) 1 86.0 1.120 
1301467 VAV 1000   (1000л;   Рм ≤ 0,6 МПа; Ø 780 мм x Н 2280 мм; d 1¼“) 1 104.0 1.890 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ДЛЯ  ГИДРОАККУМУЛЯТОРОВ  И  ЭКСПАНСОМАТОВ 

Мембраны для гидроаккумуляторов и экспансоматов 

Произведены компанией Eurotechnology S.r.l., Италия 
Служат для разделения сред воздуха и воды в баках.  
Мембраны, изготовленные из EPDM резины, предназначены для установки как в гидроаккумуляторы, так и в экспансоматы. 
Подходят к мембранным бакам ведущих зарубежных и отечественных производителей. 
Технические специалисты ИЦ Апрель всегда готовы подобрать нужную вам мембрану. 

Мембраны для баков Aquasystem, Hidroferra и других. 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3.

Произведены компанией Se.Fa. S.r.l., Италия 
Служат для разделения сред воздуха и воды в баках.  
Мембраны, изготовленные из EPDM резины, предназначены для установки как в гироаккумуляторы, так и в экспансоматы. 
Подходят к мембранным бакам ведущих зарубежных и отечественных производителей. 
Технические специалисты ИЦ Апрель всегда готовы подобрать нужную вам мембрану. 

Мембраны для баков Aquasystem, Hidroferra и других. 

Арт Наименование (характеристики)  Масса Объем 

1303403 Мембрана 12LT-65 EPDM (9612) 0.190 0.001 
1303401 Мембрана 25LT-110 EPDM (9627) 0.340 0.002 
1303402 Мембрана 25LT-120 EPDM (9705) 0.340 0.002 
1303404 Мембрана 35/50LT-110 EPDM (9642) 0.660 0.005 
1303405 Мембрана 35/50LT-120 EPDM (9642FL) 0.660 0.005 
1303406 Мембрана 80LT-110 EPDM (9639) 1.030 0.007 
1303415 Мембрана 80LT-120 EPDM (9639WHFL) 1.030 0.007 
1303414 Мембрана 80/100LT-120AR EPDM (9641FL) 1.100 0.008 
1303407 Мембрана 100LT-110 EPDM (9640) 1.100 0.008 
1303416 Мембрана 100LT-120 EPDM (9640WHFL) 1.100 0.008 
1303408 Мембрана 100LT-110AR EPDM (9641) 1.020 0.008 
1303409 Мембрана 100/150LT-110AR EPDM (9643) 1.200 0.010 
1303410 Мембрана 100/150LT-120AR EPDM (9643FL) 1.200 0.010 
1303411 Мембрана 150/200LT-110AR EPDM (9644) 1.365 0.012 
1303412 Мембрана 200/300LT-200AR EPDM (9613) 3.600 0.020 
1303413 Мембрана 750LT-200AR EPDM (9605) 6.600 0.070 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 

1303143 Мембрана EPDM 2/3LT-45  1 0.200 0.0010 
1303144 Мембрана EPDM 5/8LT-46 (F0A0258) 60 0.250 0.0012 
1303112 Мембрана EPDM 8/12LT-46 (F0A0160) 50 0.310 0.0020 
1303105 Мембрана EPDM 18/24LT-80 (F0A0089) 35 0.345 0.0030 
1303106 Мембрана EPDM 18/24LT-80 (F0A0204) 50 0.350 0.0021 
1303107 Мембрана EPDM 18/25LT-90 (F0A0259) 35 0.420 0.0030 
1303109 Мембрана EPDM 35/50LT-80 (F0A0180) 20 0.860 0.0050 
1303148 Мембрана EPDM 35/50 LT-90 (F0A 0182) 20 0.861 0.0050 
1303110 Мембрана EPDM 50/80LT-80 (F0A0092) 15 0.790 0.0060 
1303113 Мембрана EPDM 80/100LT-80 (F0A0267) 10 1.620 0.0075 
1303146 Мембрана EPDM 60/80/100LT-90T (F0A0200) 10 1.155 0.0037 
1303114 Мембрана EPDM 80/100LT-80AR (F0A0257) 10 1.620 0.0075 
1303101 Мембрана EPDM 100/150LT-80 (F0A0240) 8 1.210 0.0140 
1303102 Мембрана EPDM 100/150LT-80AR (F0A0231) 8 1.210 0.0140 
1303147 Мембрана EPDM 100/150LT-90T (F0A 0205) 8 1.740 0.0050 
1303151 Мембрана EPDM 100/150LT-90AR (F0A0201) 8 1.780 0.0050 
1303104 Мембрана EPDM 150/200LT-80AR (F0A0239) 8 3.340 0.0180 

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
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* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3. 

 
 

Фланцы гидроаккумуляторов и экспансоматов 
 
Фланцы Aquasystem произведены в Италии компанией Aquasystem S.r.l. 
Фланец обеспечивает возможность замены мембраны в баках и подключение этих 
устройств к магистрали. 
Фланец – из оцинкованной стали с пластиковой вставкой.  
Фланцы совместимы с баками Aquasystem и Hidroferra. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1302105 Фланец Ø95 ¾” (оцинкованная сталь)  1 0.220 0.0004 
1302103 Фланец Ø145 ¾” (оцинкованная сталь)  1 0.470 0.0009 
1302102 Фланец “Ø145 1” (оцинкованная сталь)  1 0.490 0.0009 
1302104 Фланец “Ø260 1¼” (оцинкованная сталь)  1 2.10 0.0034 

 
              Крепление баков для воды 3/4" 
 
Стальной телескопический кронштейн с фланцем крепления к стене 
гидроаккумулятора или экспансомата емкостью от 5 л до 35 л., с возможностью 
регулировать размер выдвижения. 
Кронштейн с фланцем – сталь, покрытая порошковой краской.  
Выдвижная часть с муфтой 3/4” – оцинкованная сталь 
Кронштейн - толщина металла 2 мм 
Фланец - толщина металла 3 мм 
Выдвижная часть - толщина металла 2 мм 
Присоединение - внутренняя резьба 3/4” 
Регулируется по расстоянию отступа от стены 170 мм - 230 мм 
В комплекте крепеж – саморезы с дюбелями. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1302101 Крепление баков для воды 3/4" 1 0.083 0.0006 

 
 
              Фитинги крепления мембраны 3/4” х 1/2” для баков 
Aquasystem от 100 л до 3000 л. 
 
Произведены компанией Aquasystem S.r.l., Италия 
Фитинг  имеет фланец и накидную гайку с внутренней резьбой 3/4”.  Фланец служит 
для дополнительного крепления мембраны к корпусу гидроаккумулятора.     
 
Наружная 3/4” и внутренняя 1/2” резьбы проходного фитинга позволяют обеспечить 
дополнительное место присоединение напорного трубопровода к водяной полости 
гидроаккумулятора. Через фитинг можно удалять из гидроаккумулятора воздушные 
пробки. 
Наружная резьба  -  3/4” 
Внутренняя резьба – 1/2” 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 

1302111 Фитинг крепления мембраны 3/4” х 1/2” для баков Aquasystem 100-500 
(TIR001Z) 1 0.010 0.0001 

1302114 Фитинг крепления мембраны 3/4” х 1/2” для баков Aquasystem 750-1000 
(TIR003Z) 1 0.015 0.0001 

1302115 Фитинг крепления мембраны 3/4” х 1/2” для баков Aquasystem 
2000/3000 (TIR006Z) 1 0.020 0.0001 

1303118 Мембрана EPDM 150/200LT-80 (F0A0266) 8 3.340 0.0180 
1303119 Мембрана EPDM 150/200LT-150AR (F0A0276) 6 3.304 0.0180 
1303123 Мембрана EPDM 200/300LT-150 (F0A0262) 4 5.910 0.0200 
1303108 Мембрана EPDM 200/300LT-150AR (F0A0232) 4 5.910 0.0200 
1303111 Мембрана EPDM 500/750LT-150AR (F0A0233) 3 5.400 0.0450 
1303152 Мембрана EPDM 750/1000LT-150AR (F0A0244) 1 9,80 0.1350 
1303132 Мембрана EPDM 1000/1500LT-200 AR  1 10.00 0.0600 
1303135 Мембрана EPDM 1500/2000LT-200 AR  1 14.00 0.0700 
1303136 Мембрана EPDM 3000LT-200 AR  1 18.00 0.0800 
1303154 Мембрана EPDM 3000LT-315AR (MS03003) 1 18,50 0.0890 
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 

Реле давления PM / 5 
 

OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Реле (контроллер) давления предназначено для управления работой 
электронасоса бытовых систем водоснабжения с гидроаккумулятором в 
автоматическом режиме.  
Покрытие контактирующих с водой металлических элементов – цинк.  
Класс защиты прибора                                                                                      IP54. 
Напряжение коммутации                                                       (220 – 240) В ~  50Гц. 
Максимальный рабочий / пусковой ток                                           10А / 25А. 
Рабочая среда – вода. Диапазон температуры воды                            (1 - 40)°С. 
Максимальное давление не более                                                      10 атм. 
Заводская установка порогов давления вкл. / выкл.                         1,5 / 3,0 атм.  
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1103103 Контроллер (реле) давления Aquatechnica PM/5M (нар. резьба ¼“) 50 0.389 0.0012 
1102112 Контроллер (реле) давления Aquatechnica PM/5R (нак. гайка ¼“) 50 0.389 0.0010 

 
Датчики сухого хода LP / 3 

 
OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Датчик (контроллер) сухого хода предназначен для защиты электронасоса от 
работы без воды - «сухого хода». Датчик выключает насос в случае падения 
давления ниже установленного порога.  
Материал покрытия контактирующих с водой металлических элементов– цинк.  
Класс защиты прибора                                                                                   IP54. 
Напряжение коммутации                                                    (220 - 240)В  ~  50Гц. 
Максимальный рабочий / пусковой ток                                           10А / 25А. 
Рабочая среда – вода. Диапазон температуры воды                            (1 - 40)°С. 
Максимальное давление                                                не более 10 атм. Заводская 
установка порога давления                                                       0,3 атм.  
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1102111 Контроллер (реле) давления Aquatechnica LP/3R (нак. гайка ¼“) 50 0.389 0.0012 

 
Контроллер электронасоса BOREAS Home 

 
OEM проект AquaTechnica, Россия. 
Контроллер электронасоса предназначен для управления работой 
электронасоса в составе бытовых систем водоснабжения без 
гидроаккумулятора в  автоматическом режиме.  
Контроллер защищает насос от работы без воды - «сухого хода».  
Рабочая среда - вода. 
Класс защиты прибора                                                                                      IP54. 
Электропитание                                                              (220 - 240)В ~  50Гц. 
Максимальное давление воды                                                     не более 10 атм.  
Максимальный рабочий / пусковой ток                               10А / 18А. 
Диапазон температуры воды                                         (1 - 40)°С. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1102106 Контроллер (реле) давления-автомат Aquatechnica BOREAS Home 12 0.571 0.0026 

 
Оголовки для скважин 

 
OEM проект Sbrigani, Италия. 
Предназначены для монтажа погружных электронасосов в скважинах. 
Применение оголовков упрощает монтаж насоса и эксплуатацию технического 
колодца, повышает надежность подвески насоса в скважине.  
Диаметр обсадной трубы                                                       (133 - 159) мм. 
Присоединительный размер водопроводной магистрали - 1”. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1503104 Оголовок ОГу-2  (оголовок универсальный) 1 1.6 0.0025 
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Выключатели поплавковые (датчики уровня) серии FS 
 

Поплавковый выключатель (датчик уровня поплавкового типа) предназначен 
для управления работой электронасоса по уровню воды. Поплавковые 
выключатели применяются для организации автоматических систем 
заполнения резервуара или откачки воды. Длина кабеля 0.5м, 3м и 6м.  
Исполнения: с заземлением (FSG) и без заземления (FS). 
Напряжение коммутации                                                     (220 …240) В ~  50Гц. 
Максимальный рабочий / пусковой ток                                         10А / 18А. 
Максимальная глубина погружения                                            не более 0,7м. 
Рабочая среда - вода.  
Диапазон температуры воды                                                                   (1 - 40)°С. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1101108 Датчик уровня FS 05       (L 0,5м;  переключатель;  без заземления) 50 0.228 0.0012 
1101106 Датчик уровня FS 3         (L 3м;     переключатель;  без заземления) 20 0.824 0.0020 
1101107 Датчик уровня FS 6         (L 6м;     переключатель;  без заземления) 20 1.250 0.0026 

 
 
 
 

Кабель для погружных электронасосов 
 

Произведен в России. 
Кабель марки КВВ-П водопогружного типа, в двойной изоляции.  
Используется для электроснабжения погружных насосов. Кабель поставляется 
в бухтах. 
Количество проводников в кабеле  -  4. 
Сечение проводников                                                             1,5мм² или 2,5мм². 
Максимальное напряжение                                                                           500В. 
Диапазон температуры окружающей среды                     от -20°С  до +40°С. 
Класс защиты изоляции                                                                                 IP 57. 
Материал проводников кабеля - медь. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1501102 Кабель соединительный КВВ-П  4 x 1,5мм² (длина   50м) 1 7.90 0.0120 
1501101 Кабель соединительный КВВ-П  4 x 1,5мм² (длина 100м) 1 14.2 0.0200 
1501108 Кабель соединительный КВВ-П  4 x 2,5мм² (длина   50м) 1 10.0 0.0130 
1501107 Кабель соединительный КВВ-П  4 x 2,5мм² (длина 100м) 1 20.1 0.0230 

 
 
 
Манометры с осевым и радиальным подключением 

 
Манометры служат для контроля и измерения давления. Манометры 
деформационного типа с одновитковой пружиной Бурдона в качестве 
чувствительного элемента. Максимальное значение шкалы 0.6МПа (6 бар), 
1.0МПа (10 бар) или 1.6 МПа (16 бар).  
Класс точности - 4,0.  
Диаметр приборов – 50 мм.  
Рабочая среда - вода. 
Диапазон температуры рабочей среды                                                  (1 - 40)°С. 
Диапазон температуры окружающей среды                                      (1 - 40)°С. 
Подключение - внешняя цилиндрическая резьба 1/4“. 
Материал корпуса – сталь. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1506103 Манометр с осевым подключением          (шкала до 0,6 МПа) 20 0.12 0.0006 
1506101 Манометр с осевым подключением          (шкала до 1,0 МПа) 20 0.12 0.0006 
1506102 Манометр с осевым подключением          (шкала до 1,6 МПа) 20 0.12 0.0006 
1506106 Манометр с радиальным подключением  (шкала до 0,6 МПа) 20 0.12 0.0006 
1506104 Манометр с радиальным подключением  (шкала до 1,0 МПа) 20 0.12 0.0006 
1506105 Манометр с радиальным подключением  (шкала до 1,6 МПа) 20 0.12 0.0006 
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Канаты стальные нержавеющие 
 

 
Применяется для монтажа погружных насосов, подвески электрокабелей и т.п.. 
Поставляется в бухтах. 
Разрывное усилие каната стального нержавеющего Ø 3мм     не менее 630кгс. 
Материал канатов – нержавеющая сталь. Канаты из нержавеющей стали 
обладают повышенной устойчивостью к коррозии.  
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1504204 Канат стальной нержавеющий Ø2   (бухта 100м) 1 2.32 0.0065 
1504205 Канат стальной нержавеющий Ø2   (бухта 500м) 1 8.90 0.0110 
1504201 Канат стальной нержавеющий Ø3   (бухта   30м) 1 1.30 0.0010 
1504202 Канат стальной нержавеющий Ø3   (бухта   50м) 1 2.16 0.0020 
1504203 Канат стальной нержавеющий Ø3   (бухта   70м) 1 3.12 0.0030 
1504206 Канат стальной нержавеющий Ø3   (бухта 100м) 1 4.50 0.0070 
1504207 Канат стальной нержавеющий Ø3   (бухта 500м) 1 19.8 0.0150 
1504208 Канат стальной нержавеющий Ø4   (бухта 100м) 1 7.20 0.0070 
1504129 Канат стальной нержавеющий Ø4   (бухта 250м) 1 16.00 0.0140 
1504209 Канат стальной нержавеющий Ø4   (бухта 500м) 1 32.00 0.0280 
1504210 Канат стальной нержавеющий Ø6   (бухта 500м) 1 71.50 0.0450 

 
 
Шланги армированные 

 
Шланги напорные производства итальянских и российских компаний. 
Предназначены для организации водопроводов. Шланги армированы, 
устойчивы к замерзанию воды. Шланги поставляются в бухтах. 
Внутренний диаметр шланга                                                                        25мм. 
Наружный диаметр шланга                                                                           32мм. 
Максимальное давление                                                           не более 2.5МПа. 
Рабочая среда – вода, максимальной температурой                   не более 40°С. 
Шланг трехслойный, состоит из двух слоев ПВД (полиэтилена высокого 
давления), со средним армирующим слоем из переплетенных синтетических 
нитей. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1505102 Шланг армированный  (длина   30м) 1 9.80 0.0900 
1505103 Шланг армированный  (длина   50м) 1 15.8 0.1130 
1505101 Шланг армированный  (длина 100м) 1 33.1 0.2760 

 
 
Шланги напорно-всасывающие  

 
Произведены компанией "Акватехника", Россия. 
Всасывающие шланги применяются в качестве всасывающей магистрали в 
составе бытовых систем водоснабжения на базе поверхностных насосов. 
Шланги армированы пластиковой спиралью, оснащены обратным клапаном с 
сетчатым фильтром и разборными соединительными фитингами. 
Максимальное рабочее давление                                             не более  0.6МПа.                    
Максимальное разряжение                                                     не более  – 0.1МПа.          
Диапазон рабочей температуры воды                                                   (1 – 40) °С.                                 
Материал фитингов – пластик. Материал корпуса обратного клапана – латунь,  
сетки фильтра – нержавеющая сталь. Подключение – цилиндрическая резьба G 1”. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
1508103 Всасывающий шланг 7м с обратным клапаном 1"(Россия) 10 1.70 0.0080 
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ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплекты и элементы коаксиальных (соосных) систем 
дымоудаления Ø 60/100 мм  
для настенных газовых котлов ARDERIA (Россия)

       
2601233 Базовый комплект Ø60/100 мм, L=1000 мм.  1 2,48 0,0270 
2601110  Колено 90⁰, Ø 60/100 мм, проходное    1 0.59 0.0036 
2601103 Удлинитель Ø60/100 мм, L=1000 мм.  1 1.29 0.0133 
2601105 Конечный элемент Ø60/100 мм, L=1000 мм, с оголовком     1 1.43 0.0153 
2601114  Колено 90° Ø60/100 мм, присоединительное. Комплект   1 0.68 0.0036 

  

Комплекты и элементы раздельных систем дымоудаления
Ø 80х80 мм для настенных газовых котлов ARDERIA (Россия)   

   
   

2601202 Патрубки присоединительные Ø80х80 мм. Комплект  1 0,26 0,0037 
2603102 Колено 45⁰, Ø80 мм. проходное    1 0,24 0,022 
2603101 Колено 90⁰, Ø80 мм, проходное    1 0,26 0,022 

     2603104
 

Удлинитель Ø80мм, L=1000 мм.
    

1
 

0,71
 

0,084
 2603103 Удлинитель Ø80мм, L=500 мм. 1 0,355 0,043

Арт. Наименование (характеристики)
Упаков. Масса Объем

(шт.) (кг.) (м )3

Арт. Наименование (характеристики)
Упаков. Масса Объем

(шт.) (кг.) (м )3

м /ч3
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Комплекты и элементы коаксиальных (соосных) систем 
дымоудаления Ø 60/100 мм  
для настенных газовых котлов ARDERIA (Россия)

       
2601233 Базовый комплект Ø60/100 мм, L=1000 мм.  1 2,48 0,0270 
2601110  Колено 90⁰, Ø 60/100 мм, проходное    1 0.59 0.0036 
2601103 Удлинитель Ø60/100 мм, L=1000 мм.  1 1.29 0.0133 
2601105 Конечный элемент Ø60/100 мм, L=1000 мм, с оголовком     1 1.43 0.0153 
2601114  Колено 90° Ø60/100 мм, присоединительное. Комплект   1 0.68 0.0036 

  

Комплекты и элементы раздельных систем дымоудаления
Ø 80х80 мм для настенных газовых котлов ARDERIA (Россия)   

   
   

2601202 Патрубки присоединительные Ø80х80 мм. Комплект  1 0,26 0,0037 
2603102 Колено 45⁰, Ø80 мм. проходное    1 0,24 0,022 
2603101 Колено 90⁰, Ø80 мм, проходное    1 0,26 0,022 

     2603104
 

Удлинитель Ø80мм, L=1000 мм.
    

1
 

0,71
 

0,084
 2603103 Удлинитель Ø80мм, L=500 мм. 1 0,355 0,043

Арт. Наименование (характеристики)
Упаков. Масса Объем

(шт.) (кг.) (м )3

Арт. Наименование (характеристики)
Упаков. Масса Объем

(шт.) (кг.) (м )3

м /ч3

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ОТОПЛЕНИЯ
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Котлы отопительные газовые 
«АРДЕРИЯ» СЕРИИ «О» 

Котлы ARDERIA - это настенные газовые котлы, с закрытой каме- 
рой сгорания, мощностью от 10 до 40 кВт. Предназначенные для 
отопления и горячего водоснабжения жилых помещений площадью 
от 53 до 370 м2 

Котлы ARDERIA серии «D» имеют встроенный проточный вторич
ный теплообменник для горячего водоснабжения, благодаря 
которому котел дает еще больший комфорт ГВС, а так же обеспечи
вает стабильную работу теплообменника даже в условиях жесткой 
воды. 

Созданы из комплектующих ведущих европейских производителей, 
что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования. 
В настенных котлах серии D используются горелки фирмы Polidoro - 
европейского лидера по производству горелок, а так же использу
ются итальянские теплообменники фирмы Walmex и расширитель- 
ные баки Aquasystem.

Инженеры компании «ARDERIA» позаботились и о том, что бы котлы 
могли быть использованы в суровых климатических условиях. 
В котлах существует ряд защитных функций, которые не позволят 
системе отопления замерзнуть. Так же котлы могут переносить перепа
ды давления газа и перепады напряжения в электрической сети. 

Котлы имеют модуляцию пламени в режиме отопления и ГВС. 
Что исключает частое включение - выключение котлов. Котлы 
работают при низком входном давление газа от 4 мбар. 
Для эксплуатации котлов на сжиженном газе поставляется сменный 
комплект форсунок (опция). 

Котлы сертифицированы в соответствии с требованиями Техничес
кого регламента Таможенного союза ТР те 016/2011 
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топли
ве». На предприятии идет персональный учет качества производи
мых котлов ОТК. 

Форсунки для перевода на сжиженный газ 

Комплекты перевода представляют собой наборы форсунок 
LPG NP 78 (комплект 11 шт. для котлов ARDERIA D24) 
(комплект 9 шт. для котлов ARDERIA D10-D18). 
Форсунки изготовлены на всемирно известном итальянском заводе 
Polidoro.

D22013.0210-039   Форсунки (сопла) LPG NP 78 (компл. 9 шт. для котлов ARDERIA B/D10 -18) 
D22013.0210-038   Форсунки (сопла) LPG NP 78 (комплект 11 шт. для котлов ARDERIA B/D21, 24; SB(S)24) 
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Упаков Масса Объем 
1 1.29 0.0133 
1 0.59 0.0036 
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И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Котлы отопительные газовые 
«АРДЕРИЯ» СЕРИИ «О» 

Котлы ARDERIA - это настенные газовые котлы, с закрытой каме- 
рой сгорания, мощностью от 10 до 40 кВт. Предназначенные для 
отопления и горячего водоснабжения жилых помещений площадью 
от 53 до 370 м2 

Котлы ARDERIA серии «D» имеют встроенный проточный вторич
ный теплообменник для горячего водоснабжения, благодаря 
которому котел дает еще больший комфорт ГВС, а так же обеспечи
вает стабильную работу теплообменника даже в условиях жесткой 
воды. 

Созданы из комплектующих ведущих европейских производителей, 
что обеспечивает высокое качество и надежность оборудования. 
В настенных котлах серии D используются горелки фирмы Polidoro - 
европейского лидера по производству горелок, а так же использу
ются итальянские теплообменники фирмы Walmex и расширитель- 
ные баки Aquasystem.

Инженеры компании «ARDERIA» позаботились и о том, что бы котлы 
могли быть использованы в суровых климатических условиях. 
В котлах существует ряд защитных функций, которые не позволят 
системе отопления замерзнуть. Так же котлы могут переносить перепа
ды давления газа и перепады напряжения в электрической сети. 

Котлы имеют модуляцию пламени в режиме отопления и ГВС. 
Что исключает частое включение - выключение котлов. Котлы 
работают при низком входном давление газа от 4 мбар. 
Для эксплуатации котлов на сжиженном газе поставляется сменный 
комплект форсунок (опция). 

Котлы сертифицированы в соответствии с требованиями Техничес
кого регламента Таможенного союза ТР те 016/2011 
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топли
ве». На предприятии идет персональный учет качества производи
мых котлов ОТК. 

Форсунки для перевода на сжиженный газ 

Комплекты перевода представляют собой наборы форсунок 
LPG NP 78 (комплект 11 шт. для котлов ARDERIA D24) 
(комплект 9 шт. для котлов ARDERIA D10-D18). 
Форсунки изготовлены на всемирно известном итальянском заводе 
Polidoro.

D22013.0210-039   Форсунки (сопла) LPG NP 78 (компл. 9 шт. для котлов ARDERIA B/D10 -18) 
D22013.0210-038   Форсунки (сопла) LPG NP 78 (комплект 11 шт. для котлов ARDERIA B/D21, 24; SB(S)24) 
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Котлы отопительные газовые 
«АРДЕРИЯ» СЕРИИ «В» 

Котлы ARDERIA серии «В» - настенные газовые котлы с закры
той камерой сгорания и принудительным отводом продуктов 
сгорания, предназначенные для отопления и горячего водоснаб
жения жилых домов и помещений. 

Модели серии «В» разработаны компанией «ARDERIA» специ
ально для работы в суровых российских условиях. В них учтены 
требования по безопасности, климатические особенности и 
использованы решения, позволяющие котлу работать при пони
женном давлении газа и нестабильном напряжении. 

Созданы из комплектующих ведущих европейских производите- 
лей, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудова-
ния. В настенных котлах серии B используются горелки Polidoro 
- европейского лидера по производству горелок, а так же использу
ются итальянские теплообменники Walmex и расширительные баки 
Aquasystem.

Котлы могут использоваться как с коаксиальными дымоходами 
диаметром 60/100 мм, так и раздельными дымоходами диаметром 
80х80 мм. 

Котлы ARDERIA полностью адаптированы к российским условиям 
и могут стабильно работать при минимальном давлении газа всего 
4 мбар. 

Котлы предназначены для применения в системах отопления 
закрытого типа и оснащены встроенным расширительным баком. 

Каждый котел оснащен надежной системой безопасности, которая 
включает: ионизационный контроль пламени, защиту от перегрева, 
защиту от замерзания, защиту от блокировки циркуляционного 
насоса и функцию самодиагностики. Все необходимые параметры 
постоянно контролируются автоматикой котла. 

Особенностью котла является возможность установки суточного 
графика температуры отопления. 

Котел оснащен циркуляционным насосом конструкции «с мокрым 
ротором», что делает работу насоса малошумной. 

При необходимости к котлу может быть подключен комнатный 
термостат (опция) 

Котлы сертифицированы в соответствии с требованиями Техничес
кого регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопас
ности аппаратов, работающих на газообразном топливе». 
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КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ 

Котлы отопительные газовые 
«АРДЕРИЯ» СЕРИИ «В» 

Котлы ARDERIA серии «В» - настенные газовые котлы с закры
той камерой сгорания и принудительным отводом продуктов 
сгорания, предназначенные для отопления и горячего водоснаб
жения жилых домов и помещений. 

Модели серии «В» разработаны компанией «ARDERIA» специ
ально для работы в суровых российских условиях. В них учтены 
требования по безопасности, климатические особенности и 
использованы решения, позволяющие котлу работать при пони
женном давлении газа и нестабильном напряжении. 

Созданы из комплектующих ведущих европейских производите- 
лей, что обеспечивает высокое качество и надежность оборудова-
ния. В настенных котлах серии B используются горелки Polidoro 
- европейского лидера по производству горелок, а так же использу
ются итальянские теплообменники Walmex и расширительные баки 
Aquasystem.

Котлы могут использоваться как с коаксиальными дымоходами 
диаметром 60/100 мм, так и раздельными дымоходами диаметром 
80х80 мм. 

Котлы ARDERIA полностью адаптированы к российским условиям 
и могут стабильно работать при минимальном давлении газа всего 
4 мбар. 

Котлы предназначены для применения в системах отопления 
закрытого типа и оснащены встроенным расширительным баком. 

Каждый котел оснащен надежной системой безопасности, которая 
включает: ионизационный контроль пламени, защиту от перегрева, 
защиту от замерзания, защиту от блокировки циркуляционного 
насоса и функцию самодиагностики. Все необходимые параметры 
постоянно контролируются автоматикой котла. 

Особенностью котла является возможность установки суточного 
графика температуры отопления. 

Котел оснащен циркуляционным насосом конструкции «с мокрым 
ротором», что делает работу насоса малошумной. 

При необходимости к котлу может быть подключен комнатный 
термостат (опция) 

Котлы сертифицированы в соответствии с требованиями Техничес
кого регламента Таможенного союза ТР ТС 016/2011 «О безопас
ности аппаратов, работающих на газообразном топливе». 
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Технические характеристики отопительных котлов «Arderia» серии «В» 

Модель 10 1 14 1 16 1 18 1 24 

Категория 

Исполнение 

Тип газа 

NG 
Давление газа мбар 

LPG 

II2НЗР 

С12; Сз2; С42; Cs2; Са2 

Природный (NG) / Сжиженный {LPG) 

13- 20

28- 37

Отопление (ОВ) 
Тепловая мощность 10.9 15.4 17.7 20.0 26.6 

(макс/мин) 
кВт 

5.3 5.5 

Т еплопроизводительность 10.0 14.0 16.0 18.0 24.0 

(макс/мин) 4.2 4.6 

КПД.!: % 91.4 91.0 90.5 90.0 90.1 

1.0 1.6 1.9 2.1 2.8 
NG 

Расход газа 0.6 0.8 

(макс/мин) 1.0 1.3 1.5 1.7 2.2 
LPG кг/ч 

0.8 1.0 

Отапливаемая площадь кв.м. ДО 100 ДО 140 ДО 160 ДО 180 до 240 

Температура ОВ ос 30 -80 

Давление ОВ бар 0.5 -3.0 

Объем РБ литр 6.0 7.0 

Давление РБ бар 1.0 

Горячее водоснабжение (ГВС) 
Тепловая мощность 20.0 26.6 

кВт 
Т еплопроизводительность 18.0 24.0 

Расход ГВС при ЛТ 25 °С л/мин 11.4 13.7 

Температура ГВС ос 30 - 60 

Давление воды (мин -макс) бар 1.5 -10.0 

Мин. расход ГВС л/мин 2.0 

Электрические параметры 
Напряжение и частота В/Гц 220±15%/ 50 

Потребляемая мощность Вт 125 1 145 

Размеры и вес 
ов G 3/4" 

Присоединительные размеры гвс дюйм G 1/2" G 3/4" 

Газ 
Габаритные размеры(В х Ш х Г) мм 

G 3/4" 

652 х 426 х 269  652 х 426 х 328 

Диаметр труб системы Коаксиальная (соосная ) 60/100 
мм 

дымоудаления Раздельная 80х80 

Вес котла без воды кг 26.2 28.0 
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Котлы отопительные газовые  

«Ардерия» серии «S» 
 
 

Котлы ARDERIA серии «S» - это настенные газовые 
одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания, 
предназначенные для отопления жилых домов и 
помещений мощностью от 24 до 40 кВт. 
 
Котлы Arderia серии «S» оборудованы трехходовым 
клапаном ( модель «SB») и датчиком для управления 
бойлером косвенного нагрева. Созданы из компонентов 
лучших европейских заводов, что обеспечивает высокое 
качество и надежность оборудования. 
 
Инженеры компании « Ардерия» позаботились и о том, 
чтобы котлы могли быть использованы в суровых 
климатических условиях России. В котлах существует 
ряд  защитных функций, которые не позволят системе 
отопления замерзнуть. Так же котлы могут переносить 
перепады давления газа и перепады напряжения в 
электрической сети. 
 
Котлы могут использоваться как с коаксиальными 
дымоходами диаметром 60/100 мм, так и раздельными 
дымоходами диаметром
 
Котлы предназначены для применения в системах 
отопления закрытого типа и оснащены встроенным 
расширительным баком. 
 
Котлы имеют модуляцию пламени в режиме отопления, 
что исключает частое включение – выключение котлов.  
Котлы работают при низком входном давление газа от 4 
мбар.  
 
Для  котлов модели 24 кВт есть возможность работы на 
сжиженном газе. Для этого  поставляется сменный комп-
лект форсунок (опция)

      
   

 
Котел оснащен циркуляционным насосом конструкции

 «с мокрым ротором», что делает работу насоса 
малошумной. 
 
Котлы сертифицированы в соответствии с требованиями 
Технического регламента  Таможенного союза  ТР ТС 
016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на 
газообразном топливе». На предприятии идет 
персональный учет качества производимых котлов ОТК.  
 

 80х80 мм. 
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Технические характеристики отопительных котлов ARDERIA серии «S» и «SB» 

Модель 24 28 32 40 

Категория II2H3P 

Исполнение C12; C32; C42; C52; C82 

Тип газа    (NG) / (LPG)                  Природный (NG) / Сжиженный (LPG) 

Давление газа  

NG (G20) 

мбар 

13 - 20 

LPG (G31) 40 ------ 

Отопление (ОВ)  

Тепловая 
мощность 

макс. 

кВт 

26.6 31.1 36.3 41.2 

мин. 5.5 5.8 9.5 

Теплопризво-
дительность 

макс. 24.0 28.0 32.7 37.1 

мин. 4.6 5.0 8.2 

КПД ≥ % 90.1 90.0 91.0 91.0 

Расход 
газа  

NG 
(G20) 

макс. 

м3/ч 

2.8 3.3 3.8 4.3 

мин. 0.8 1.0 1.2 

LPG 
(G31) 

макс. 

кг/ч 

2.2 ------ 

мин. 1.0 ------ 
Отапливаемая             
площадь кв.м. до 240 до 280 до 330  до 370 

Температура ОВ °С 30 - 80 

Давление ОВ бар 0.5 - 3.0 

Давление РБ бар 1.0 

Электрические параметры 

Напряжение и частота В/Гц 220 ± 15% / 50 

Потребляемая мощность Вт 145 

Размеры и вес 

Присоединительные   
размеры 

ОВ 

дюйм 

G 3/4” 

ГВС G 3/4” 

Газ G 3/4” 

Габ. размеры (В х Ш х Г) мм 652х426х328 652х482х328 

Диаметр труб системы           
дымоудаления мм 

Коаксиальная (соосная ) 60/100 

Раздельная 80х80 

Вес котла без воды кг 29.4   31.6 32.8 

28 - 37
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Технические характеристики отопительных котлов ARDERIA серии «D Atmo» 

Модель «Atmo» D10 
Atmo 

D14 
Atmo 

D16 
Atmo 

D18 
Atmo 

D21 
Atmo 

D24 
Atmo 

Категория II2H3P 
Исполнение B11BS

Тип газа Природный (NG) 

Давление газа NG (G20) мбар 13 - 20 

Отопление (ОВ) 

Тепловая мощность 
макс. 

кВт 

10.9 15.4 17.7 20.0 24.3 26.6 
мин. 5.3 5.5 

Теплопризводительность макс. 9.4 13.2 15.2 17.2 21.0 23.0 
мин. 4.6 4.7 

КПД ≥ %  86 

Расход газа NG (G20) 
макс. 

м3/ч 
1.0 1.6 1.9 2.1 2.5 2.8 

мин. 0.6 0.8 
Отапливаемая площадь кв. м. до 100 до 140 до 160 до 180 до 220 до 230 
Температура ОВ °С 30 - 80 
Давление ОВ бар 0.5 - 3.0 
Объем РБ литр 6.0 7.0 
Давление РБ бар 1.0 
Горячее водоснабжение (ГВС)  
Тепловая мощность 

кВт 
20.0 26.6 

Теплопроизводительность 17.2 23.0 
Расход ГВС при ΔТ 25 °С л/мин 11.2 13.4 
Температура ГВС °С 30 - 60 
Давление хоз. воды (мин-макс) бар 1.5 - 10.0 
Мин. расход ГВС л/мин 2.0 
Электрические параметры 
Напряжение и частота В/Гц ~220 ± 15% / 50 
Потребляемая эл. мощность Вт 100 
Размеры и вес 

Присоединительные   
размеры 

ОВ 
дюйм 

G 3/4” 
ГВС G 1/2” G 3/4” 
Газ G 3/4” 

Габ. размеры (В х Ш х Г) мм 652х426х328 
Диаметр дымохода мм 130 
Вес котла без воды кг 26.5 30.0  
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Котлы электрические  

«Ардерия» серии «E» 

Котлы ARDERIA серии «E» - это настенные электрические 
котлы с тепловой мощностью от 4 до 24 кВт, предназначенные 
для работы в системах автономного отопления с 
принудительной циркуляцией теплоносителя. Укомплектованы 
всеми необходимыми элементами контроля и регулировки. 

При разработке электрокотлов Arderia производитель 
поставил перед собой задачу создать компактный, 
безопасный и отвечающий своими функциональными 
возможностями всем современным требованиям 
аппарат. Инженеры и конструкторы компании «АРДЕРИЯ» 
успешно справились с поставленной задачей. Компактный 
размер электрокотлов, достигнут за счёт оптимального 
расположения деталей и узлов, а экономия пространства это 
один из важных факторов современной жизни. 

Котлы предназначены для применения в системах отопления 
закрытого типа и оснащены встроенным расширительным 
баком. 

Котел оснащен циркуляционным насосом конструкции           
«с мокрым ротором», что делает работу насоса малошумной. 

Автоматика безопасности электрокотлов Arderia прекращает 
подачу электропитания при:  
- падении или превышении напряжения в электросети ниже
или выше предельно допустимых значений
- неисправности цепей защиты;
- падении давления теплоносителя ниже предельно
допустимых значений;
- достижении предельно допустимой температуры
теплоносителя;

Электрокотлы Arderia соответствуют  всем нормам и 
стандартам, принятым на территории РФ, и имеют 
сертификат на соответствие требованиям Технических 
регламентов Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011) и 
«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР 
ТС 020/2011). Небольшие габариты, технические 
характеристики и уникальный алгоритм работы выгодно 
отличают электрокотлы Arderia от имеющихся на рынке 
аналогов. На предприятии идет персональный учет качества 
производимых котлов ОТК.   



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ОТОПЛЕНИЯ

-49-

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ОТОПЛЕНИЯ

-50-

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ОТОПЛЕНИЯ 
 

45 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ  ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ 
 
Предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя и регулирования температурного режима в 
системах отопления. 
 
 Электронасосы циркуляционные Arderia моделей CP3 25/4, CP3 25/6, CP3 25/8 
 
Произведены под контролем качества компании Arderia S.r.l., Италия. 
Циркуляционные электронасосы конструкции «с мокрым ротором». 
Электропитание                                           230В ±10% ~ 50Гц. 
Максимальная температура теплоносителя                                     не более 100 °С. 
Монтажная длина                                                            180 или 130  мм. 
Класс защиты                                                                                                  IP X4. Рабочая 
среда                                            вода или неагрессивный теплоноситель. Материал 
корпуса насоса – чугун. Рабочее колесо – технополимер или нержавеющая сталь (CP3 
25/8).  
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 
Переключатель на 3 скорости. Электродвигатель оснащен тепловой защитой. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2301401 CP3 25/4   (Р   65Вт; Нm 4.0м; Qm 2.8м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 6 18.6 0.0350 
2301423 CP3 25/4 130 (Р   65Вт; Нm 4.0м; Qm 2.8м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 1 3.0 0.0042 
2301402 CP3 25/6   (Р   100Вт; Нm 6.0м; Qm 3.0м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 6 19.8 0.0350 
2301424 CP3 25/6 130  (Р   100Вт; Нm 6.0м; Qm 3.0м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 1 3.0 0.0042 
2301403 CP3 25/8   (Р   165Вт; Нm 8.0м; Qm 4.8м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 4 12.8 0.0232 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 упаковка, кг. Объём – объем 1 упаковка, м3. 

 Электронасосы циркуляционные ARDERIA моделей CP3 32/4, CP3 32/6, CP3 32/8 

Произведены под контролем качества компании Arderia S.r.l., Италия. 
Циркуляционные электронасосы конструкции «с мокрым ротором». 
Электропитание                                            230В ±10% ~ 50Гц. 
Максимальная температура теплоносителя                                   не более 100 °С. 
Монтажная длина                                                                           180 мм. 
Класс защиты                                                                                                    IP X4. Рабочая 
среда                                        вода или неагрессивный теплоноситель. Материал 
корпуса насоса – чугун. Рабочее колесо – технополимер или нержавеющая сталь  
(CP3 32/8).  
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 
Переключатель на 3 скорости. Электродвигатель оснащен тепловой защитой. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2301425 CP3 32/4   (Р 65Вт; Нm 4.0м; Qm 2.8м3/час; подключ. 11/4”; фланец 2”) 1 3.3 0.0038 
2301426 CP3 32/6   (Р 100Вт; Нm 6.0м; Qm 3.0м3/час; подключ. 11/4”; фланец 2”) 1 3.5 0.0038 
2301404 CP3 32/8   (Р 165Вт; Нm 8.0м; Qm 4.8м3/час; подключ. 11/4”; фланец 2”) 4 18.7 0.0280 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 упаковка, кг. Объём – объем 1 упаковка, м3. 

Электронасосы циркуляционные Arderia высокой производительности 

Произведены под контролем качества компании Arderia S.r.l., Италия. 

Высокопроизводительные центробежные односкоростные циркуляционные 
электронасосы с мокрым ротором и болтовым фланцевым соединением 
предназначены для использования в системах отопления, системах 
кондиционирования воздуха  зданий большой площади, имеющих несколько этажей. 
Также эти насосы могут использоваться для повышения давления в системах 
водоснабжения. 
Электродвигатель «с мокрым ротором». 
Электропитание   230В ±10% ~ 50Гц.  
Максимальная температура теплоносителя  не более 110 °С.  
Монтажная длина  225мм (для CP 50/12F) и 255 мм.  
Класс защиты   IP X4.  
Рабочая среда вода или неагрессивный теплоноситель. Материал корпуса насоса – 
чугун. Рабочее колесо, вал ротора, гильза и тарелка изготовлены из нержавеющей 
стали. Радиальные подшипники – металл/керамика, упорный подшипник – 
керамика/графит. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса  Объем 
2301406 CP 50-12F (P  550Вт; Hm 12м; Qm 13.8м3/ч; фланец 2”) 1 16,5 0,018 
2301407 CP 50-18F (P  750Вт; Hm 18м; Qm 19.8м3/ч; фланец 2”) 1 25,7 0,030 
2301408 CP 50-20F (P 1100Вт; Hm 20м; Qm 24,0м3/ч; фланец 2”) 1 26,5 0,030 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
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Энергосберегающие циркуляционные электронасосы Arderia с электронным 
управлением 

Произведены под контролем качества компании Arderia S.r.l.,Италия. 

Предназначены для обеспечения принудительной циркуляции теплоносителя в 
системах отопления закрытого типа. Могут применяться в индивидуальных системах 
горячего водоснабжения, системах кондиционирования воздуха и холодного 
водоснабжения. 

Центробежный компактный циркуляционный насос с мокрым ротором, с изменяемой 
скоростью вращения, с резьбовым соединением патрубков и наивысшим уровнем 
энергоэффективности. Система с частотным регулированием. Электронное 
управление режимами работы (кнопочное управление). Двигатель со сферическим 
ротором, статор с постоянными магнитами. Позволяет экономить до 80% 
электроэнергии по сравнению с обычным насосом. Встроенная система регулирования 
напора обеспечивает согласование производительности насоса с фактической 
потребностью системы.  
Электродвигатель «с мокрым ротором». 
Электропитание  230В ±10% ~ 50Гц.  
Максимальная температура теплоносителя  не более 95 °С.  
Монтажная длина 180 мм.  
Класс защиты  IP X4. Рабочая среда вода или неагрессивный теплоноситель. 
Материал корпуса насоса – чугун. Рабочее колесо – технополимер. 
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса  Объем 
2301409 CPE 25-4A (P 22Вт; Hm 4м; Qm 2.3м3/ч; подключ. 1”; фланец 1½”) 8 24,0 0,040 
2301410 CPE 25-5A (P 32Вт; Hm 5м; Qm 2.7м3/ч; подключ. 1”; фланец 1½”) 8 24,0 0,040 
2301411 CPE 25-6A (P 45Вт; Hm 6м; Qm 3.1м3/ч; подключ. 1”; фланец 1½”) 8 24,0 0,040 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 упаковка, кг. Объём – объем 1 упаковка, м3. 
 

Циркуляционные насосы для систем горячего водоснабжения  

Произведены под контролем качества компании Arderia S.r.l.,Италия. 

Предназначены для систем горячего водоснабжения, систем отопления, в том числе 
систем типа «теплый пол», систем охлаждения и кондиционирования воздуха. 
Уменьшенная до 130 мм монтажная длина позволяет устанавливать насосы в 
системах, где установка обычного циркуляционного насоса невозможна. 
Электродвигатель «с мокрым ротором». 
Электропитание  230В ±10% ~ 50Гц.  
Максимальная температура теплоносителя  не более 100 °С.  
Монтажная длина 130 мм.  
Класс защиты  IP X4. Рабочая среда вода или неагрессивный теплоноситель. 
Материал корпуса насоса – латунь. Рабочее колесо – технополимер. 
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса  Объем 
2301427 CP3 15/4B 130 (P 72Вт; Hm 4.5м; Qm 2.5м3/ч; подключ. 1/2”; фланец 1”) 1 2.7 0,0038 
2301428 CP3 15/6B 130 (P 32Вт; Hm 5м; Qm 2.7м3/ч; подключ. 1/2”; фланец 1”) 1 2.7 0,0038 
2301429 CP3 20/6B 130 (P 45Вт; Hm 6м; Qm 3.1м3/ч; подключ. 3/4”; фланец 1 1/4”) 1 2.85 0,0038 

 
 

Насосы повышения давления для систем водоснабжения  

Произведены под контролем качества компании Arderia S.r.l.,Италия. 
Предназначены для повышения давления в системах водоснабжения частных домов. 
Может применяться для повышения давления как холодной, так и горячей воды. 
Имеет одну скорость вращения электродвигателя. Оснащен асинхронным 
двухполюсным электродвигателем, датчиком потока и трехпозиционным 
переключателем позволяющим выбрать режим работы. Электродвигатель «с мокрым 
ротором». 
Электропитание  230В ±10% ~ 50Гц.  
Максимальная температура теплоносителя  не более 100 °С.  
Монтажная длина 160 / 220 мм.  
Класс защиты  IP X4. Рабочая среда вода.  
Материал корпуса насоса – латунь. Рабочее колесо – технополимер. 
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса  Объем 
2301430 BP 15/9   (P 105Вт; Hm 9.0м; Qm 23л/мин; подключ. 1/2”; фланец 3/4”) 1 2.93 0,0038 
2301431 BP 15/12 (P 275Вт; Hm 12м; Qm 52л/мин; подключ. 3/4”; фланец 1”) 1 5.24 0,0080 

 
 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
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Типовые напорно-расходные характеристики электронасосов циркуляционных Arderia показаны ниже.  

 
 

Напорно-расходные 
характеристики 
электронасосов 
приведены для условий:  
- электропитание 230В 
±1% ~ 50Гц; 
- условные проходы 
подключаемых 
магистралей 
соответствуют 
присоединительному 
размеру фланца 
электронасоса. 
 

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ
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 Электронасосы циркуляционные VectorPump  
 
Циркуляционные электронасосы конструкции «с мокрым ротором». 
Электропитание                                           230В ±10% ~ 50Гц. 
Максимальная температура теплоносителя                                     не более 100 °С. 
Монтажная длина                                                                           180  мм. 
Класс защиты                                                                                                  IP X4. Рабочая 
среда                                            вода или неагрессивный теплоноситель. Материал 
корпуса насоса – чугун. Рабочее колесо – технополимер.  
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 
Переключатель на 3 скорости. Электродвигатель оснащен тепловой защитой. 
Накидные гайки и кабель с вилкой в комплекте. 
 

 Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2301501 CPV 25/4   (Р 68Вт; Нm 4.7м; Qm 2.6м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 1 2.1 0.004 
2301502 CPV 25/6   (Р 100Вт; Нm 6.0м; Qm 3.2м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 1 2.3 0.004 
2301503 CPV 32/4   (Р 68Вт; Нm 4.7м; Qm 2.6м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 1 3.0 0.004 
2301504 CPV 32/6   (Р 100Вт; Нm 6.0м; Qm 3.2м3/час; подключ.  1”; фланец 1½”) 1 3.1 0.004 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 упаковка, кг. Объём – объем 1 упаковка, м3. 

 
 
Насосы повышения давления для систем водоснабжения  

Предназначены для повышения давления в системах водоснабжения частных домов. 
Может применяться для повышения давления как холодной, так и горячей воды. 
Имеет одну скорость вращения электродвигателя. Оснащен асинхронным 
двухполюсным электродвигателем, датчиком потока и трехпозиционным 
переключателем позволяющим выбрать режим работы. Электродвигатель «с мокрым 
ротором». 
Электропитание                                                                        230В ±10% ~ 50Гц.  
Максимальная температура теплоносителя                                          не более 100 °С.  
Монтажная длина                                                                                                     160 мм.  
Класс защиты                                                                                                               IP X4.  
Рабочая среда                                                                                                              вода.  
Материал корпуса насоса – латунь. Рабочее колесо – технополимер. 
Вал ротора – керамика. Подшипники – керамика. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса  Объем 
2301505 APV 15/9   (P 120Вт; Hm 9.0м; Qm 30л/мин; подключ. 1/2”; фланец 1/2”) 1 3.2 0,004 

 
 

 
 
Типовые напорно-расходные характеристики электронасосов циркуляционных VectorPump показаны ниже. 

 
 

   
 
 

Напорно-расходные характеристики электронасосов приведены для условий:  
- электропитание 230В ±1% ~ 50Гц; 
- условные проходы подключаемых магистралей соответствуют присоединительному размеру фланца электронасоса. 
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ЭКСПАНСОМАТЫ  
 
Экспансоматы предназначены для компенсации изменения объема теплоносителя при изменении температуры в системах 
отопления закрытого типа и поддержания в них рабочего давления. 
Внешний вид (схематично) и основные размеры экспансоматов показаны на рисунках ниже. 
 

 
 
 
 

Экспансоматы Hidroferra серии VR 
 

OEM проект Hidroferra, Россия. 
Экспансоматы Hidroferra серии VR предназначены для установки непосредственно на 
оборудование. 
Объем экспансоматов серии VR                                           от 8 до 35 литров. 
Номинальное давление воздуха                                                          0.15 МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                 (+1 … +95)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                               0.6 МПа.  
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – порошковая окраска. Материал мембраны – EPDM резина. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501430 VR 8           (8л;       Ø200мм x L 311мм;   d 3/4“) 8 1.5 0.014 
2501431 VR 12         (12л;     Ø280мм x L 307мм;   d 3/4“) 8 2.1 0.024 
2501432 VR 18         (18л;     Ø280мм x L 402мм;   d 3/4“) 4 2.8 0.034 
2501433 VR 24         (24л;     Ø280мм x L 504мм;   d 3/4“) 4 4.2 0.037 
2501434 VR 35         (35л;     Ø365мм x L 453мм;   d 3/4“) 1 5.9 0.060 

 
 

Экспансоматы Hidroferra серии VRV 
 

OEM проект Hidroferra, Россия. 
Экспансоматы Hidroferra серии VRV предназначены для установки на пол в 
вертикальном положении. 
Объем экспансоматов серии VRV                                   от 50 до 1000 литров. 
Номинальное давление воздуха                                                         0.15 МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                              (+1 … +95)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                              0.6 МПа. 
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали или порошковой окраски. Материал мембраны – 
EPDM резина. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501435 VRV 50     (50л;     Ø365мм x Н 555мм;   d 3/4“) 1 7.8 0.090 
2501436 VRV 80     (80л;     Ø410мм x Н 690мм;   d 3/4“) 1 11.5 0.130 
2501437 VRV 100   (100л;     Ø495мм x Н 680мм;   d 1“) 1 13.2 0.190 
2501438 VRV 150   (150л;     Ø495мм x Н 960мм;   d 1“) 1 17.2 0.260 
2501439 VRV 200   (200л;     Ø585мм x Н 1037мм;   d 1 1/4“) 1 32.4 0440 
2501440 VRV 300   (300л;     Ø660мм x Н 1179мм;   d 1 1/4“) 1 40.3 0.560 
2501441 VRV 500   (500л;     Ø780мм x Н 1399мм;   d 1 1/4“) 1 55.5 0.940 
2501442 VRV 750   (750л;     Ø780мм x Н 1880мм;   d 1 1/4“) 1 86.0 1.132 
2501443 VRV 1000   (1000л;     Ø780мм x Н 2280мм;   d 1 1/4“) 1 104.0 1.311 

 
 

ЭКСПАНСОМАТЫ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ОТОПЛЕНИЯ 

 

49 

ЭКСПАНСОМАТЫ  
 
Экспансоматы предназначены для компенсации изменения объема теплоносителя при изменении температуры в системах 
отопления закрытого типа и поддержания в них рабочего давления. 
Внешний вид (схематично) и основные размеры экспансоматов показаны на рисунках ниже. 
 

 
 
 
 

Экспансоматы Hidroferra серии VR 
 

OEM проект Hidroferra, Россия. 
Экспансоматы Hidroferra серии VR предназначены для установки непосредственно на 
оборудование. 
Объем экспансоматов серии VR                                           от 8 до 35 литров. 
Номинальное давление воздуха                                                          0.15 МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                 (+1 … +95)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                               0.6 МПа.  
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – порошковая окраска. Материал мембраны – EPDM резина. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501430 VR 8           (8л;       Ø200мм x L 311мм;   d 3/4“) 8 1.5 0.014 
2501431 VR 12         (12л;     Ø280мм x L 307мм;   d 3/4“) 8 2.1 0.024 
2501432 VR 18         (18л;     Ø280мм x L 402мм;   d 3/4“) 4 2.8 0.034 
2501433 VR 24         (24л;     Ø280мм x L 504мм;   d 3/4“) 4 4.2 0.037 
2501434 VR 35         (35л;     Ø365мм x L 453мм;   d 3/4“) 1 5.9 0.060 

 
 

Экспансоматы Hidroferra серии VRV 
 

OEM проект Hidroferra, Россия. 
Экспансоматы Hidroferra серии VRV предназначены для установки на пол в 
вертикальном положении. 
Объем экспансоматов серии VRV                                   от 50 до 1000 литров. 
Номинальное давление воздуха                                                         0.15 МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                              (+1 … +95)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                              0.6 МПа. 
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали или порошковой окраски. Материал мембраны – 
EPDM резина. 
 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501435 VRV 50     (50л;     Ø365мм x Н 555мм;   d 3/4“) 1 7.8 0.090 
2501436 VRV 80     (80л;     Ø410мм x Н 690мм;   d 3/4“) 1 11.5 0.130 
2501437 VRV 100   (100л;     Ø495мм x Н 680мм;   d 1“) 1 13.2 0.190 
2501438 VRV 150   (150л;     Ø495мм x Н 960мм;   d 1“) 1 17.2 0.260 
2501439 VRV 200   (200л;     Ø585мм x Н 1037мм;   d 1 1/4“) 1 32.4 0440 
2501440 VRV 300   (300л;     Ø660мм x Н 1179мм;   d 1 1/4“) 1 40.3 0.560 
2501441 VRV 500   (500л;     Ø780мм x Н 1399мм;   d 1 1/4“) 1 55.5 0.940 
2501442 VRV 750   (750л;     Ø780мм x Н 1880мм;   d 1 1/4“) 1 86.0 1.132 
2501443 VRV 1000   (1000л;     Ø780мм x Н 2280мм;   d 1 1/4“) 1 104.0 1.311 
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Экспансоматы Aquasystem серии VR 
 

Произведены в Италии компанией Aquasystem S.r.l. 
Экспансоматы Aquasystem серии VR предназначены для установки непосредственно 
на оборудование. 
Объем экспансоматов серии VR                                          от 8 до 50 литров. 
Номинальное давление воздуха                                                          0.15 МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                 (-10 … +100)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                              0.8 МПа.  
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали. Материал мембраны – EPDM резина. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501106 VR 8          (8л;       Ø210мм x L 315мм;    d ¾“) 8 2.5 0.0156 
2501101 VR 12        (12л;     Ø280мм x L 315мм;    d ¾“) 8 3.0 0.0275 
2501102 VR 18        (18л;     Ø280мм x L 430мм;    d ¾“) 4 3.5 0.0375 
2501103 VR 24        (24л;     Ø280мм x L 490мм;    d ¾“) 4 3.7 0.0412 
2501104 VR 35        (35л;     Ø365мм x L 460мм;    d ¾“) 1 6.2 0.0750 
2501105 VR 50        (50л;     Ø365мм x L 560мм;    d ¾“) 1 7.3 0.0792 

 
Экспансоматы Aquasystem серии VRV 

 
Произведены в Италии компанией Aquasystem S.r.l.  
Экспансоматы Aquasystem серии VRV предназначены для установки на пол в 
вертикальном положении. 
Объем экспансоматов серии VRV                                   от 35 до 5000 литров. 
Номинальное давление воздуха                                            (0.15 … 0.4) МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                              (-10 … +100)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                              0.8 МПа. 
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь. Окраска бака – порошковая. 
Фланец – из оцинкованной стали. Материал мембраны – EPDM резина. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501115 VRV 35     (35л;     Ø365мм x Н 460мм;   d ¾“) 1 6.0 0.0750 
2501116 VRV 50     (50л;     Ø365мм x Н 564мм;   d ¾“) 1 7.4 0.0900 
2501119 VRV 60     (60л;     Ø365мм x Н 685мм;   d 1“) 1 8.5 0.1687 
2501121 VRV 80     (80л;     Ø410мм x Н 700мм;   d 1“) 1 12.0 0.1400 
2501107 VRV 100   (100л;   Ø495мм x Н 664мм;   d 1“) 1 14.7 0.2500 
2501109 VRV 150   (150л;   Ø550мм x Н 800мм;   d 1“) 1 21.0 0.2730 
2501111 VRV 200   (200л;   Ø600мм x Н 1085мм;   d 1“) 1 30.3 0.3540 
2501113 VRV 300   (300л;   Ø650мм x Н 1212мм; d 1¼“) 1 51.4 0.4900 
2501117 VRV 500   (500л;   Ø750мм x Н 1438мм; d 1¼“) 1 75.0 0.8800 
2501120 VRV 750   (500л;   Ø800мм x Н 1820мм; d 2“;    ¾” M, ½” F) 1 161 1.1460 
2501108 VRV 1000 (1000л; Ø800мм x Н 2160мм; d 2½“; ¾” M, ½” F) 1 190 1.3416 
2501110 VRV 1500 (1500л; Ø960мм; Н 2360мм; d 2½“; ¾” M, ½” F) 1 250 2.15 
2501112 VRV 2000 (2000л; Ø1100мм; Н 2555мм; DN65; ¾” M, ½” F) 1 345 3.12 
2501114 VRV 3000 (3000л; Ø1200мм; Н 2790мм; DN65; ¾” M, ½” F) 1 550 3.95 
2501141 VRV 4000 (4000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø1450мм; Н 3200мм; DN80; ¾” M, ½” F) 1 730 7.33 
2501118 VRV 5000 (5000л; Рм ≤ 1,0МПа; Ø1450мм; Н 3645мм; DN80; ¾” M, ½” F) 1 910 8.36 

* Упаков. – количество шт. в упаковке. Масса – масса 1 шт., кг. Объём – объем 1 шт., м3. 

 
Комплектующие для экспансоматов – мембраны и фланцы – приведены в разделе «Гидроаккумуляторы» главы 
«Оборудование для систем водоснабжения» данного каталога. 

Плоские экспансоматы Aquasystem серии VCP 
 

Произведены в Италии компанией Aquasystem S.r.l. 
Экспансоматы Aquasystem серии VCP предназначены для размещения в 
ограниченных пространствах. Компактны. Имеют неразборный корпус из стали 
толщиной 2 мм. Специальные ребра жесткости на корпусе препятствуют  эффекту  
прилипания мембраны к внутренней поверхности бака.  
Объем экспансоматов                                           от 8 до 12 литров. 
Номинальное давление воздуха                                                          0.10 МПа. 
Диапазон температуры теплоносителя                                 (-10 … +90)°С. 
Максимальное давление теплоносителя                                              0.3 МПа.  
Материал бака экспансомата – углеродистая сталь с цинковым покрытием. Материал 
мембраны – SBR резина. 

Арт Наименование (характеристики)  Упаков Масса Объем 
2501143 VCP 325-6         (6л;    Ø325мм; толщина 95 мм; d ¾“) 1 2,92 0,017 
2501144 VCP 325-8         (8л;    Ø325мм; толщина 110 мм; d ¾“) 1 3,16 0,017 
2501145 VCP 325-10       (10л;  Ø325мм; толщина 125 мм; d ¾“) 1 3,26 0,017 
2501146 VCP 325-12       (12л;  Ø325мм; толщина 135 мм; d ¾“) 1 3,48 0,017 

ЭКСПАНСОМАТЫ
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ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-68-

ФИЛЬТРЫ,
КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-69-

ФИЛЬТРЫ,
КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-70-

ФИЛЬТРЫ,
КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-71-

ФИЛЬТРЫ,
КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-72-

ФИЛЬТРЫ,
КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-73-

ФИЛЬТРЫ,
КОЛБЫ ФИЛЬТРОВ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-74-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТНЫЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-75-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТНЫЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-76-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТНЫЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-77-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТНЫЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-78-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТНЫЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-79-

СИСТЕМЫ 
ВОДООЧИСТНЫЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-80-

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-81-

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-82-

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-83-

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ВОДОПОДГОТОВКИ

-84-

РАСХОДНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-85-

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-86-

СТАБИЛИЗАТОРЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-87-

СТАБИЛИЗАТОРЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-88-

СТАБИЛИЗАТОРЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-89-

СТАБИЛИЗАТОРЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-90-

СТАБИЛИЗАТОРЫ



КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  СИСТЕМ  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

-91-

СТАБИЛИЗАТОРЫ


